Numer sprawy: 26/201                                                                   

Załącznik nr 1 do SIWZ /           Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zwany OPZ- po modyfikacji treści SIWZ.

Przedmiot zamówienia.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przedłużenie wsparcia i prawa do aktualizacji oprogramowania został wymieniony w Tabeli nr 1 - Warunki szczegółowe.
W dalszej części OPZ:

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.  
Zamawiający – Miasto st. Warszawa - Urząd Pracy m.st. Warszawy. 
Opiekun ze strony Zamawiającego lub Opiekun ze strony Wykonawcy, zwany również Opiekunem – osoba upoważniona do kontaktów, wskazana w umowie. 

Fabrycznie nowy -  sprzęt komputerowy fabrycznie nowy, nieużywany, nieprefabrykowany, nieregenerowany 
i nienaprawiany, wyprodukowany w 2014 roku, na aktualnej gwarancji producenta lub dystrybutora.

Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Awaria, uszkodzenie – stan niesprawności sprzętu komputerowego uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie lub jego całkowite unieruchomienie. Stwierdzenie awarii nie wymaga użycia aparatury badawczej, moment wystąpienia awarii jest niemożliwy do przewidzenia. Awaria może powodować utratę lub uszkodzenie danych.
Wada – cecha sprzętu komputerowego obniżająca właściwości funkcjonalne sprzętu, objawiająca się poprzez brak pewnych funkcji, niższą wydajność lub niższą niezawodność pracy w porównaniu ze sprzętem komputerowym pozbawionym wady. Wada może powodować utratę lub uszkodzenie danych. Za wadę uznaje się również niespełnianie wymagań określonych w Tabeli nr 1 przez sprzęt komputerowy, oprogramowanie.
Warunki realizacji umowy – Wymagania ogólne.

1.
Wykonawca co najmniej na 1 dzień przed planowaną dostawą poinformuje Opiekuna ze strony Zamawiającego o terminie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przedłużenie wsparcia i prawa do aktualizacji oprogramowania do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, o których mowa w Tabeli nr 2 i wnieść go do wskazanych przez Opiekuna ze strony Zamawiającego pomieszczeń. 
3.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu partiach, w terminie określonym w umowie. Dostawy realizowane będą w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:45.

4.
Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy i oprogramowanie spełniające wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone w obowiązującym w Polsce prawie.
5.
Zaoferowany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, w jednolitej konfiguracji w danym rodzaju sprzętu, produkowany seryjnie.
6.
Zaoferowane oprogramowanie musi być ogólnodostępne na rynku oraz musi być w najnowszej wersji dostępnej na rynku na dzień składania ofert. 

7.
Sprzęt komputerowy musi być dostarczony w oryginalnie zamkniętych przez producenta opakowaniach, uniemożliwiających jego uszkodzenie w czasie transportu i składowania.

8.
Sprzęt komputerowy musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta, oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i musi być dostarczone w formie licencji na warunkach producenta, razem z oryginalnym nośnikiem, chyba że producent oprogramowania nie przewiduje jego dystrybucji na oryginalnych nośnikach. Wykonawca musi wówczas wskazać, skąd Zamawiający może pobrać oprogramowanie lub udostępnić odpowiedni link do pobrania oprogramowania w Internecie. Przedłużenie wsparcia na oprogramowanie lub prawa do aktualizacji oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i musi być dostarczone na warunkach producenta oprogramowania.

9.
Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania przeznaczonego do użytkowania przez podmioty komercyjne lub instytucje rządowe i samorządowe, ponieważ Zamawiający jest jednostką samorządową.

10.
Okres użytkowania oprogramowania wyszczególnionego w Tabeli nr 1 musi być bezterminowy, z wyłączeniem przypadków opisanych jako terminowe. Zaoferowane oprogramowanie musi być licencjonowane w formie licencji grupowych lub licencji pudełkowych, o ile nie określono innego typu licencjonowania w Tabeli nr 1. 

11.
Warunki gwarancji i serwisowania są określone indywidualnie dla poszczególnego sprzętu komputerowego w Tabeli nr 1. Serwis sprzętu komputerowego, gdzie nie określono w Tabeli nr 1 szczegółowych warunków realizacji serwisu, może być wykonywany w serwisie Wykonawcy, producenta sprzętu lub u autoryzowanego partnera serwisowego i w takim wypadku łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

12.
W przypadkach, gdy konieczny będzie transport uszkodzonego sprzętu komputerowego do serwisu, Wykonawca lub producent lub autoryzowany partner serwisowy na własny koszt zorganizuje przewóz z miejsca użytkowania i zwrot do miejsca użytkowania.

13.
Wykonawca ma obowiązek przyjmować zgłoszenia dotyczące awarii sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami określonymi indywidualnie dla asortymentu z Tabeli nr 1. W przypadku sprzętu komputerowego, gdzie tego nie określono, w dni robocze, pomiędzy godziną 8.00 a 16.00. Dane kontaktowe dla realizacji zadań związanych z serwisem Wykonawca określi przed podpisaniem umowy. Koszt realizacji serwisu gwarancyjnego musi być wliczony w cenę każdego asortymentu. 

14.
Zgłoszenie awarii/uszkodzenia dostarczonego sprzętu komputerowego dokonane faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą portalu służącego do zgłaszania awarii/uszkodzeń przez Opiekuna ze strony Zamawiającego wysłane na dane kontaktowe, o których mowa w umowie, uważać się będzie za doręczone z dniem zgłoszenia. Zgłoszenie w miarę możliwości będzie zawierać opis uszkodzenia. Łączny czas reakcji 
i naprawy nie może przekroczyć terminów określonych indywidualnie w Tabeli nr 1, a w przypadkach, gdzie nie określono terminów, w terminie wskazanym w pkt 11. 

W przypadku, gdy czas naprawy sprzętu komputerowego z przyczyn technicznych przekroczy określone powyżej terminy, Wykonawca będzie nieodpłatnie wypożyczał do użytkowania sprzęt komputerowy  zastępczy o parametrach równoważnych, aż do czasu zakończenia naprawy. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne innego typu, pod warunkiem nieodpłatnego zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego. 

15.
Gwarancja, o której mowa powyżej, nie może zawierać następujących warunków:

a)
Ograniczać okresu gwarancji na całe urządzenie lub jego poszczególne elementy poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów wchodzących w skład sprzętu komputerowego, z wyjątkiem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, gdzie jeśli producent danego urządzenia przewidział w instrukcji eksploatacji urządzenia wymianę danego elementu po określonym przebiegu i ten element osiągnął przewidziany przez producenta w instrukcji przebieg;

b)
Nakładać obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń pracowników Zamawiającego, itp.;

c)
Postanowień powodujących obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą sprzętu komputerowego objętego niniejszą gwarancją, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą;

d)
Dotyczących innego sposobu inwentaryzowania lub identyfikacji (numeracji) sprzętu komputerowego
i oprogramowania, niż stosowany u Zamawiającego;

e)
Dotyczących innych płatnych działań nieujętych w umowie i w SIWZ;

f)
Konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji sprzętu komputerowego;

g)
Nie może ograniczać prawa Zamawiającego do samodzielnej rozbudowy sprzętu komputerowego. 

16.
Okres naprawy dłuższy niż 30 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy przedłużenie  przez Wykonawcę okresu gwarancyjnego.

17.
W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa komponentu wchodzącego w skład sprzętu komputerowego, o którym mowa w Tabeli 1 od pozycji 1 do pozycji 4, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Opiekuna ze strony Zamawiającego kolejnej awarii tego komponentu, dokona jego wymiany na wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych, niż komponent odpowiadający przedmiotowi wymiany. W przypadku, gdy wadliwy komponent stanowi integralną część sprzętu komputerowego i nie da się go wymienić, Wykonawca dokona wymiany całego sprzętu komputerowego na sprzęt wolny od wad o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych, niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany.

18.
W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa sprzętu komputerowego, o którym mowa w Tabeli 1 od pozycji 5 do pozycji 19, Wykonawca niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Opiekuna ze strony Zamawiającego kolejnej awarii, dokona jego wymiany na wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych, niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany. W przypadku wymiany drukarki bądź urządzenia wielofunkcyjnego na inny model, do którego Zamawiający nie dysponuje materiałami eksploatacyjnymi, Wykonawca dostarczy zapasowe materiały eksploatacyjne w ilości zgodnej z warunkami szczegółowymi dla danego urządzenia.

19.
W przypadku niewykonania naprawy lub niemożności wykonania naprawy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu komputerowego na wolny od wad, o parametrach technicznych i jakościowych niegorszych, niż sprzęt komputerowy odpowiadający przedmiotowi wymiany. Wymiana wadliwego sprzętu komputerowego musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia awarii. W przypadku wymiany drukarki bądź urządzenia wielofunkcyjnego na inny model, do którego Zamawiający nie dysponuje materiałami eksploatacyjnymi, Wykonawca dostarczy zapasowe materiały eksploatacyjne w ilości zgodnej z warunkami szczegółowymi dla danego urządzenia. Powyższy termin nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia sprzętu komputerowego zastępczego na okres niesprawności sprzętu komputerowego, zgodnie z OPZ, w terminie tam określonym.

20.
Wraz z dostarczanym sprzętem komputerowym musi być dostarczony pisemny dokument gwarancyjny w formie gwarancji zbiorczej.

21.
Sprzęt komputerowy na etapie dostawy będzie testowany i sprawdzany na zgodność ze złożoną ofertą i warunkami określonymi w OPZ. Pozytywne zakończenie testu będzie potwierdzone podpisaniem przez Opiekuna ze strony Zamawiającego protokołu odbioru jakościowego dla danej partii sprzętu komputerowego. 

Tabela nr 1 - Warunki szczegółowe:

	1.  
Serwer 
	Ilość – 2 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zastosowanie: serwer będzie wykorzystywany do obsługi wirtualizacji i uruchamiania wielu instancji oprogramowania serwerowego tzw. maszyn wirtualnych.

	2.
	Wydajność obliczeniowa: serwer musi osiągać w teście wydajności SPECint rate base 2006 co najmniej 760 punktów oraz w teście SPECint_base2006 co najmniej 62 punkty.

	3.
	Pamięć operacyjna: minimum 256GB, umożliwiająca osiągnięcie wydajności obliczeniowej przez serwer, o której mowa w pkt 2, wyposażona w sprzętową detekcję i korekcję błędów oraz w czujnik temperatury umożliwiający kontrolę środowiska pracy.

	4.
	Parametry pamięci masowej: 2 sztuki jednakowych 2,5 calowych serwerowych dysków twardych o pojemności nominalnej minimum 600 GB każdy i prędkości obrotowej minimum 10000 obr/min. każdy. Dyski muszą być wyposażone w interfejs SAS o wydajności minimum 6Gbps. Dyski należy obsadzić we wnękach Hot Swap obudowy serwera.

	5.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: 

1. Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 2012 R2.
2. Zgodność z oprogramowaniem VMware vSphere minimum 5.1.

	6.
	Niezawodność/jakość wytwarzania: serwer musi być wytworzony zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. 

	7.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 4 lata.

2. Naprawy serwera w miejscu instalacji serwera lub w serwisie, o którym mowa w pkt 5, przy czym w przypadku naprawy w serwisie dyski twarde pozostają u Zamawiającego.

3. Termin usunięcia awarii – maksymalnie następnego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie, wymagane jest dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej drugiego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia,

4. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego,

5. Serwis serwera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,

6. Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

	8.
	Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w ramach niniejszej specyfikacji urządzeń w serwerze, musi być realizowany poprzez podanie modelu serwera lub numeru seryjnego serwera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej. 

	9.
	Wymagania dodatkowe: 

1. Zastosowane procesory muszą być dedykowane do pracy w serwerach w konfiguracji dwuprocesorowej, ponadto zastosowane procesory muszą sprzętowo wspierać technologie wirtualizacji, technologie umożliwiającą wirtualizację urządzeń wejścia-wyjścia serwera oraz technologie second level addres translation zmniejszającą narzut związany z obsługą pamięci maszyn wirtualnych.

2. Obsługa technologii zwiększającej niezawodność pracy pamięci operacyjnej, jak między innymi memory mirroring, memory sparing.

3. Zapewnienie możliwości rozbudowy pamięci RAM poprzez zapewnienie wolnych slotów przeznaczonych do instalacji modułów pamięci RAM, minimum po jednym slocie na kanał obsługiwany przez zainstalowane procesory.

4. Minimum 2 gniazda kart sieciowych Gigabit Ethernet Base-T zakończonych złączem w standardzie RJ-45. Karty sieciowe muszą obsługiwać co najmniej  funkcje VLAN i 802.3ad, pakiety tzw. jumbo frames o wielkości minimum 9kB. Karty sieciowe nie mogą zajmować uniwersalnych złącz PCIe przeznaczonych na dodatkowe karty rozszerzeń.

5. Minimum 2 gniazda kart sieciowych 10 Gigabit Ethernet wyposażone w transivery SFP+ z gniazdem LC umożliwiające transmisję sygnału poprzez wielomodowy światłowód. Karty sieciowe muszą obsługiwać co najmniej funkcje: VLAN, 802.3ad, pakiety tzw. jumbo frames o wielkości minimum 9kB. Karty sieciowe nie mogą zajmować uniwersalnych złącz PCIe przeznaczonych na dodatkowe karty rozszerzeń.

6. Minimum 12 wolnych wnęk dyskowych typu Hot Swap na dodatkowe 2.5 calowe dyski twarde, które Zamawiający będzie mógł zainstalować w przyszłości w obudowie serwera, wnęki powinny być okablowane i podłączone do kontrolera RAID.

7. Wnęki dyskowe muszą umożliwiać wymianę dysków w trakcie pracy serwera bez potrzeby otwierania obudowy.

8. Wnęki dyskowe muszą umożliwiać instalację 2.5 calowych dysków co najmniej z interfejsem SAS i SATA.

9. Kontroler RAID zapewniający sprzętową obsługę RAID 1, 10, 5, 50 dla minimum 14 dysków twardych z możliwością utworzenia jednego wolumenu RAID, w skład którego wejdzie co najmniej 14 dysków. Kontroler RAID nie może zajmować uniwersalnych złącz PCIe przeznaczonych na dodatkowe karty rozszerzeń.

10. Wnęki dyskowe wyposażone w sygnalizację uszkodzenia dysku, zapewniające łatwą identyfikację dysku, który został uszkodzony.

11. Panel informacyjny sygnalizujący status pracy serwera oraz sygnalizujący ewentualną awarię głównych podzespołów serwera ze wskazaniem, który główny podzespół uległ awarii.

12. Minimum 4 wolne uniwersalne złącza PCIe minimum 8 liniowe, minimum 3 generacji, umożliwiające instalację dodatkowych kart rozszerzeń, z tego minimum 2 złącza muszą zapewniać możliwość instalacji kart rozszerzeń o pełnej wysokości i pełnej długości,

13. Minimum 4 gniazda USB 2.0, w tym minimum 2 wyprowadzone na przedzie obudowy i minimum 2 wyprowadzone z tyłu obudowy,

14. Minimum 1 gniazdo portu szeregowego RS-232. Port nie może zajmować uniwersalnych złącz PCIe przeznaczonych na dodatkowe karty rozszerzeń,

15. Zintegrowana karta graficzna pozwalająca na pracę minimum z rozdzielczością 1024 x 1280 i 1600 x 1200, złącze VGA wyprowadzone zarówno z przodu obudowy, jak i z tyłu obudowy.

16. Dwa redundantne zasilacze o sprawności minimum 90% przy obciążeniu 20% i sprawności minimum 94% przy obciążeniu 50% każdy, umożliwiające zasilanie serwera z sieci 230V wraz z minimum dwoma, co najmniej 3 metrowymi kablami połączeniowymi zakończonymi z jednej strony wtykami zgodnymi z gniazdami IEC 320 C13, a z drugiej strony wtykami właściwymi dla podłączenia kabla do zasilacza serwera. Konstrukcja zasilaczy powinna umożliwiać wymianę jednego z nich w trakcie pracy serwera. Moc zasilaczy powinna być dobrana do zainstalowanych w serwerze komponentów, tak aby zapewnić możliwość wymiany jednego zasilacza w trakcie pracy serwera oraz zapewnić możliwość instalacji 14 dysków twardych w obudowie serwera i kilku kart rozszerzeń (Zamawiający przewiduje instalacje kart HBA FC, dodatkowych kart sieciowych itp.), z wyłączeniem instalacji kart do akceleracji za pomocą GPU.

17. Wbudowany lub dołączany za pośrednictwem złącza USB napęd DVD lub DVD+/-RW.

18. Obudowa umożliwiająca montaż serwera w szafie rack 19”, wysokość obudowy nie większa jak 2U.

19. Szyny umożliwiające montaż serwera w szafie rack niewyprodukowanej przez producenta serwera (szafa 4 wspornikowa z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach), zapewniające możliwość swobodnego wysuwania serwera, wraz z ruchomą prowadnicą na kable zabezpieczoną przed opadaniem pod obciążeniem.

20. System BIOS umożliwiający uruchamianie serwera co najmniej z zainstalowanych dysków, napędu DVD, napędu USB, przez sieć SAN (przy użyciu odpowiedniej karty), zewnętrznej stacji dyskietek podłączanej przez port USB.

21. System chłodzenia zastosowany w serwerze musi zapewniać odpowiednią nadmiarowość na wypadek awarii jednego z wentylatorów poprzez zastosowanie konfiguracji N+1 lub w inny sposób. Wentylatory muszą zapewniać możliwość ich wymiany w trakcie pracy serwera.

22. Prędkość pracy wentylatorów musi być dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania serwera na chłodzenie.

23. Serwer musi być wyposażony w moduł zarządzania pracujący niezależnie od procesorów głównych serwera zapewniający minimum możliwość monitorowania pracy serwera za pośrednictwem SNMP.

24. Serwer na obudowie musi być trwale oznaczony przez producenta symbolem modelu i numerem seryjnym.

25. Serwer musi posiadać znak CE.


	2.  
Komputer stacjonarny Typ I
	Ilość – 2 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany stacjonarnie do potrzeb biurowych, wymagających wysokiej wydajności i konieczności przechowywania znacznych ilości danych. Komputer musi być zgodny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, dostosowanym do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

	2.
	Wydajność obliczeniowa: komputer musi osiągać w teście wydajności PassMark CPU Mark co najmniej 9000 punktów.

	3.
	Pamięć operacyjna: minimum 8GB.

	4.
	Wydajność grafiki: 

1. 
Karta graficzna/karty graficzne komputera musi/szą wspierać technologie DirectX minimum w wersji 11 i Open GL minimum w wersji 4,

2. 
Karta graficzna/karty graficzne komputera musi/szą zapewniać możliwość podłączenia łącznie minimum trzech monitorów ekranowych o maksymalnej rozdzielczości co najmniej 1600 x 1200 przy 32 bitowym kodowaniu koloru każdy, gdzie na wszystkich trzech monitorach jest wyświetlany niezależny obraz. Funkcja może być zapewniona przez zastosowanie kilku kart graficznych lub odpowiedniej karty graficznej obsługującej wyświetlanie obrazu na trzech monitorach. W przypadku zastosowania kilku kart graficznych, co najmniej jedno złącze PCI Express mechanicznie x16 musi pozostać wolne.

3. 
Karta graficzna/karty graficzne komputera musi/szą cechować się wydajnością zapewniającą ergonomię pracy w zadaniach biurowych oraz zapewnić płynną obsługę pulpitu w oprogramowaniu Windows 8.1.

	5.
	Parametry pamięci masowej: cztery 3.5 calowe dyski twarde o pojemności minimum 3000GB i prędkości obrotowej minimum 7200 obr/min. każdy, dyski muszą być wyposażone minimum w złącza SATA III, dyski muszą być przystosowane do pracy ciągłej w warunkach, gdy kilka dysków pracuje w jednej obudowie.

	6.
	Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zgodna z technologią HD Audio.

	7.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 oraz Windows 8.1 Pro.

	8.
	Ergonomia: głośność w teście ODD Operating maksymalnie 37 dB(A).

	9.
	Niezawodność/jakość wytwarzania: komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

	10.
	Deklaracje i wymagania środowiskowe:

1.
Komputer musi posiadać znak CE.

2. 
Komputer musi posiadać potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych, w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	11.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 4 lata.

2. Naprawy na miejscu instalacji komputera lub w serwisie, o którym mowa w pkt 5, przy czym w przypadku naprawy w serwisie dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

3. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej czwartego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
5. Serwis komputera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
6. Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

	12.
	Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w komputerze w ramach niniejszej specyfikacji urządzeń musi być realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.

	13.
	Obudowa: 

1.
Typu Tower, wyposażona w obieg powietrza gwarantujący nieprzegrzewanie się wnętrza komputera, nawet w przypadku umieszczenia w jego obudowie 4 dysków twardych.

2.
Musi umożliwiać montaż co najmniej czterech 3,5 calowych dysków twardych we wnękach do tego przeznaczonych wewnątrz obudowy.

3. 
Wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej komputera.

	14.
	Wymagania dodatkowe: 

1.
Minimum 8 funkcjonujących gniazd minimum USB 2.0, w tym minimum 2 gniada USB 3.0.

2.
Minimum 2 funkcjonujące gniazda minimum USB 2.0 z puli gniazd, o których mowa w pkt 1, wyprowadzone na przedzie obudowy.

3.
Funkcjonujące gniazda audio minimum do podłączenia słuchawek i mikrofonu, wyprowadzone zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy.

4.
Minimum 6 funkcjonujących gniazd SATA, w tym minimum 4 gniazda muszą pracować w standardzie SATA III.

5.
Kontroler obsługujący gniazda SATA musi zapewniać wsparcie dla technologii NCQ, AHCI i obsługiwać co najmniej RAID 1, 10 sprzętowo lub programowo.

6. 
Minimum 3 gniazda do podłączenia monitorów ekranowych.

7. 
Obsługa Gigabit Ethernet Base-T z gniazdem typu RJ-45 wyprowadzonym z tyłu obudowy.

8. 
Napęd optyczny DVD.

9. 
Możliwość instalacji co najmniej jednej dodatkowej kart rozszerzeń ze złączem PCI Express x16 i dwóch dodatkowych kart rozszerzeń ze złączem PCI Express x1.

10. 
System BIOS zapewniający co najmniej: funkcję wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS, możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń podłączonych do portów USB typu pendrive i zabezpiecza w ten sposób komputer przed załadowaniem oprogramowania z podłączonego pendrive’a, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne oraz możliwość definiowania 2 haseł: dla użytkownika, który nie ma uprawnień do zmiany ustawień BIOS i dla administratora.

11.
System BIOS musi przechowywać numer seryjny komputera. Numer seryjny musi być możliwy do odczytania z poziomu BIOS lub za pomocą dodatkowego oprogramowania narzędziowego.

12.
Komputer musi wspierać sprzętowo wirtualizację.

13.
Płyta główna komputera musi posiadać co najmniej 4 gniazda na obsadzenie pamięci RAM.

13. 
System BIOS musi umożliwiać aktywację sprzętowej wirtualizacji.

14.
Wbudowany w obudowę komputera zasilacz musi umożliwiać podłączenie go do zasilania 230V, zasilacz musi być wyposażony minimum w gniazdo zgodne ze standardem IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

15.
Moc zasilacza musi być dostosowana do zainstalowanych komponentów w komputerze z odpowiednim zapasem mocy. Zasilacz musi być wyposażony w aktywny moduł korekty współczynnika mocy. Zasilacz komputera musi cechować się maksymalną sprawnością minimum 87% przy 20% obciążenia i sprawnością minimum 90% przy 50% obciążenia.

16.
Komputer musi posiadać certyfikat zgodności minimum z normą EnergyStar 6 lub równoważną.
17.
Wraz z komputerem należy dostarczyć licencje i oprogramowanie: tj. system operacyjny Windows 8.1 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej z prawem do downgrade’u do Windows 7 Professional 64 bit bez dodatkowych opłat, typ licencji OEM. Wraz z komputerem należy dostarczyć nośniki do instalacji ww. systemów operacyjnych.

18.
Wraz z komputerem należy dostarczyć klawiaturę minimum 101 klawiszy w układzie polski programisty.

19. 
Wraz z komputerem należy dostarczyć mysz optyczną z rolką lub mysz laserową z rolką.

20.
Wraz z komputerem należy dostarczyć 4 naklejki do naklejenia na dostarczony sprzęt. Naklejki muszą się cechować specjalnym klejem, który utrudni ich zerwanie (jak stikersy, plomby gwarancyjne). Naklejki muszą posiadać nadruk: co najmniej logo Wykonawcy, rok i miesiąc dostawy w formacie mm/rrrr oraz numer postępowania. Naklejki muszą posiadać wymiary (szer. x wys.) od 35x16 mm do 45x20 mm. Naklejki nie mogą być wykonane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych uniwersalnych samoprzylepnych naklejek (etykiet) papierowych.

21.
Komputer na obudowanie musi być trwale oznaczony przez producenta symbolem modelu i niepowtarzalnym numerem seryjnym.

22.
Podzespoły komputera zainstalowane w komputerze w ramach niniejszej specyfikacji muszą działać w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu.


	3.  
Komputer stacjonarny Typ II
	Ilość – 55 sztuk

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zastosowanie: komputer będzie wykorzystywany stacjonarnie do potrzeb biurowych, w tym do uruchamiania oprogramowania SyriuszStd oraz w trybie wirtualizacji SI Puls. Komputer musi być zgodny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, dostosowanym do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

	2.
	Wydajność obliczeniowa: komputer musi osiągać w teście wydajności PCMark 7 Productivity co najmniej 4800 punktów lub w teście PassMark CPU Mark co najmniej 4700 punktów lub w teście wydajności SYSMark2012 w teście Office Productivity co najmniej 150 punktów. W przypadku zastosowania testu wydajności SYSMark2012, wyniki pomiarów należy załączyć do oferty. 

	3.
	Pamięć operacyjna: minimum 8GB.

	4.
	Wydajność grafiki: 

1. 
Karta graficzna komputera musi wspierać technologie DirectX minimum w wersji 11 i Open GL minimum w wersji 4.

2. 
Karta graficzna komputera musi zapewniać możliwość podłączenia minimum jednego monitora ekranowego o maksymalnej rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 przy 32 bitowym kodowaniu koloru.

3. 
Karta graficzna komputera musi cechować się wydajnością zapewniającą ergonomię pracy w zadaniach biurowych oraz zapewnić płynną obsługę pulpitu w oprogramowaniu Windows 8.1.

	5.
	Parametry pamięci masowej: dysk twardy wykonany w technologii SSD, o pojemności nominalnej minimum 180GB, dysk musi być wyposażony minimum w złącze SATA III.

	6.
	Wyposażenie multimedialne: karta dźwiękowa zgodna z technologią HD Audio.

	7.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 oraz Windows 8.1 Pro.

	8.
	Ergonomia: głośność w teście ODD Operating maksymalnie 35 dB(A).

	9.
	Niezawodność/jakość wytwarzania: komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

	10.
	Deklaracje i wymagania środowiskowe:

1.
Komputer musi posiadać znak CE.

2. 
Komputer musi posiadać potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	11.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 4 lata.

2. Naprawy na miejscu instalacji komputera lub w serwisie, o którym mowa w pkt 5, przy czym w przypadku naprawy w serwisie dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

3. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej czwartego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
5. Serwis komputera musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
6. Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

	12.
	Wsparcie techniczne: dostęp do aktualnych sterowników do zainstalowanych w komputerze w ramach niniejszej specyfikacji urządzeń musi być realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.

	13.
	Obudowa: 

1.
Typu SSF lub USFF spełniająca wymóg wymiarowy określony w pkt 2, wyposażona w obieg powietrza gwarantujący nieprzegrzewanie się wnętrza komputera przy ciągłej pracy komputera z pełnym obciążeniem. 

2. 
Suma wymiarów obudowy (długość, szerokość i wysokość) nie może przekroczyć 71 cm liczone wraz z przednim panelem i innymi elementami wystającymi poza obrys obudowy (gniazda, zamki itp.).

3. 
Wyposażona w wewnętrzny głośnik podłączony do karty dźwiękowej komputera.

4.
Obudowa musi zapewniać możliwość pracy komputera zarówno w poziomie, jak i pionie.

	14.
	Wymagania dodatkowe: 

1.
Minimum 6 funkcjonujących gniazd co najmniej wspierających standard USB 2.0, w tym minimum 2 gniada USB 3.0.

2.
Minimum 2 funkcjonujące gniazda co najmniej wspierające standard USB 2.0 z puli gniazd, o których mowa w pkt 1, wyprowadzone na przedzie obudowy.

3.
Minimum jedno funkcjonujące gniazdo portu równoległego służące do podłączenia drukarki.

4.
Funkcjonujące gniazda audio minimum do podłączenia słuchawek i mikrofonu wyprowadzone zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy.

5.
Minimum 3 funkcjonujące gniazda SATA, w tym minimum 2 gniazda obsługujące minimum standard SATA III do podłączenia napędów wewnętrznych.

6. 
Minimum funkcjonujące gniazdo VGA oraz gniazdo DVI lub Display Port, dopuszcza się zastosowanie odpowiednich przejściówek, nie jest wymagane, aby jednocześnie były dostępne oba typy gniazd pod warunkiem, że zostaną dostarczone odpowiednie przejściówki.

7. 
Obsługa Gigabit Ethernet Base-T z gniazdem typu RJ-45 wyprowadzonym z tyłu obudowy.

8. 
Nagrywarka DVD +/-R zainstalowana wewnątrz obudowy.

9. 
Możliwość instalacji dodatkowej karty rozszerzeń ze złączem PCI Express x16.

10. 
System BIOS zapewniający co najmniej: funkcję wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS, możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń podłączonych do portów USB typu pendrive i zabezpiecza w ten sposób komputer przed załadowaniem oprogramowania z podłączonego pendrive’a, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne oraz możliwość definiowania 2 haseł: dla użytkownika, który nie ma uprawnień do zmiany ustawień BIOS i dla administratora.

11.
System BIOS musi przechowywać numer seryjny komputera. Numer seryjny musi być możliwy do odczytania z poziomu BIOS lub za pomocą dodatkowego oprogramowania narzędziowego.

12.
Komputer musi wspierać sprzętowo wirtualizację.

13. 
System BIOS musi umożliwiać aktywację sprzętowej wirtualizacji.

14.
Wbudowany w obudowę komputera zasilacz, zasilacz komputera musi umożliwiać podłączenie go do zasilania 230V, zasilacz musi być wyposażony minimum w gniazdo zgodne ze standardem IEC 320 C14 lub odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

15.
Moc zasilacza musi być dostosowana do zainstalowanych komponentów w komputerze z odpowiednim zapasem mocy. Zasilacz musi być wyposażony w aktywny moduł korekty współczynnika mocy. Zasilacz komputera musi cechować się maksymalną sprawnością minimum 87% przy 20% obciążenia i sprawnością minimum 90% przy 50% obciążenia.

16.
Komputer musi posiadać certyfikat zgodności minimum z normą EnergyStar 6 lub równoważną.
17.
Wraz z komputerem należy dostarczyć licencje i oprogramowanie: tj. system operacyjny Windows 8.1 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej z prawem do downgrade’u do Windows 7 Professional 64 bit bez dodatkowych opłat, typ licencji OEM oraz oprogramowanie do nagrywania płyt DVD/CD, typ licencji OEM. Wraz z komputerem należy dostarczyć nośniki do instalacji ww. systemów operacyjnych i oprogramowania do nagrywania płyt DVD/CD.

18.
Wraz z komputerem należy dostarczyć klawiaturę minimum 101 klawiszy w układzie polski programisty.

19. 
Wraz z komputerem należy dostarczyć mysz optyczną z rolką lub mysz laserową z rolką.

20.
Wraz z komputerem należy dostarczyć 4 naklejki do naklejenia na dostarczony sprzęt. Naklejki muszą się cechować specjalnym klejem, który utrudni ich zerwanie (jak stikersy, plomby gwarancyjne). Naklejki muszą posiadać nadruk: co najmniej logo Wykonawcy, rok i miesiąc dostawy w formacie mm/rrrr oraz numer postępowania. Naklejki muszą posiadać wymiary (szer. x wys.) od 35x16 mm do 45x20 mm. Naklejki nie mogą być wykonane z wykorzystaniem ogólnie dostępnych uniwersalnych samoprzylepnych naklejek (etykiet) papierowych.

21.
Wraz z komputerem należy dostarczyć podkładkę pod mysz z żelową podpórką pod nadgarstek, podkładka musi mieć pokrycie wykonane z materiału tekstylnego, spodnia część podkładki musi być wykonana z materiału antypoślizgowego, podkładka musi mieć wymiary: długość 230mm ±10mm, szerokość 190mm ±10mm, grubość 20mm ±4mm, kształt podkładki ergonomiczny podobny d o tego z obrazka: 

22.
Komputer na obudowie musi być trwale oznaczony przez producenta symbolem modelu i niepowtarzalnym numerem seryjnym. 

23.
Podzespoły komputera zainstalowane w komputerze w ramach niniejszej specyfikacji muszą działać w zakresie parametrów nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu.
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	4. Laptop (komputer przenośny) 
	Ilość – 2 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zastosowanie: laptop będzie wykorzystywany jako urządzenie przenośne do potrzeb biurowych oraz potrzeb związanych z prowadzeniem prezentacji i akwizycji danych. Laptop musi być zgodny z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego dostosowanym do pracy pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

	2.
	Wydajność obliczeniowa: laptop musi osiągać w teście PassMark CPU Mark co najmniej 3200 punktów. 

	3.
	Pamięć operacyjna: minimum 4GB.

	4.
	Wydajność grafiki: 

1. 
Karta graficzna laptopa musi wspierać technologie DirectX minimum w wersji 11 i Open GL minimum w wersji 4.

2. 
Karta graficzna laptopa musi zapewniać obsługę ekranu laptopa i zapewniać możliwość podłączenia minimum jednego monitora ekranowego o maksymalnej rozdzielczości co najmniej 1920 x 1200 przy 32 bitowym kodowaniu koloru.

3. 
Karta graficzna monitora musi cechować się wydajnością zapewniającą ergonomię pracy w zadaniach biurowych oraz zapewnić płynną obsługę pulpitu w oprogramowaniu Windows 8.1.

	5.
	Parametry pamięci masowej: dysk twardy wykonany w technologii SSD o pojemności nominalnej minimum 180GB, dysk musi być wyposażony minimum w złącze SATA III.

	7.
	Napęd optyczny: zainstalowana w obudowie laptopa lub dołączana za pośrednictwem USB nagrywarka CD/DVD±RW.

	8.
	Karta dźwiękowa: zintegrowana, zgodna ze standardem minimum HD Audio.

	9.
	Ekran LCD: o rozmiarze minimum 14 cali, maksimum 15,6 cala, aktywna matryca o rozdzielczości minimum 1280 x 768 pikseli, ekran matowy.

	10.
	Karty sieciowe: minimum jeden interfejs 10/100/1000 Ethernet ze złączem RJ45, WIFI minimum IEEE 802.11 b/g/n.

	11.
	Złącza zewnętrzne: minimum 2 porty minimum USB 2.0, zewnętrzny monitor - minimum VGA lub HDMI lub DisplayPort, gniazda audio minimum do podłączenia słuchawek i mikrofonu.

	12.
	Dodatkowe elementy: zasilacz sieciowy do podłączenia laptopa do sieci zasilającej 230V, torba na laptopa dostosowana do jego rozmiarów. 

	13.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 oraz Windows 8.1 Pro.

	14.
	Oprogramowanie: Wraz z laptopem należy dostarczyć licencje i oprogramowanie: tj. system operacyjny Windows 8.1 Professional 64 bit w polskiej wersji językowej z prawem do downgrade’u do oprogramowania Windows 7 Professional 64 bit bez dodatkowych opłat, typ licencji OEM oraz oprogramowanie do nagrywania płyt DVD/CD, typ licencji OEM. Ponadto należy dostarczyć nośniki do instalacji ww. systemów operacyjnych i oprogramowania do nagrywania płyt DVD/CD.

	15.
	Pozostałe wymagania: Waga laptopa maksymalnie 2,5 kg wraz z akumulatorem i napędem DVD. Akumulator musi być zbudowany co najmniej z 6 komór.

	16.
	Niezawodność/jakość wytwarzania: laptop musi być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001.

	17.
	Deklaracje i wymagania środowiskowe:

1.
Oferowany laptop lub jego zasilacz sieciowy musi posiadać deklarację zgodności CE.

2. 
Oferowany model laptopa musi posiadać potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram.

3.
Podświetlanie ekranu LCD musi być wykonane w technologii LED lub równoważnej cechującej się brakiem rtęci.

4.
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	18.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Naprawy w siedzibie Zamawiającego lub w serwisie, o którym mowa w pkt 5, przy czym w przypadku naprawy w serwisie dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.

3. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej czwartego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.

4. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.
5. Serwis laptopa musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	5.  
Monitor LCD 
	Ilość – 10 sztuk

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Typ wyświetlacza: TFT LCD, matryca matowa.

	2.
	Obszar aktywny: minimum 24 cali.

	3.
	Kontrast: minimum 700:1.

	4.
	Jasność: minimum 250 cd/m2.

	5.
	Czas reakcji: maksimum 20 ms.

	6.
	Rozdzielczość podstawowa: minimum 1920 x 1200 punkty.

	7.
	Certyfikaty i standardy: 

1. 
Monitor musi posiadać certyfikat minimum TCO 5.
2. 
Monitor musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows.
3. 
Monitor musi spełniać wymagania normy minimum Energy Star 5 lub równoważnej.

	8.
	Inne:

1. 
Monitor musi posiadać minimum dwa złącza do transmisji sygnału video, w tym co najmniej jedno cyfrowe, jak DVI lub DisplayPort.

2. 
Monitor musi posiadać wbudowane lub dołączane do monitora stanowiące jednolitą całość głośniki.

3. 
Monitor musi posiadać funkcję PIVOT w zakresie co najmniej regulacji wysokości umieszczenia ekranu.

4. 
Całkowita głębokość monitora wraz z podstawą nie może przekroczyć 23 cm.

5. 
Monitor musi posiadać odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

	9.
	Deklaracje i wymagania środowiskowe:

1.
Oferowane urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE.

2.
Podświetlanie ekranu LCD musi być wykonane w technologii LED lub równoważnej cechującej się brakiem rtęci.

3.
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	10.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

3. Monitor w okresie pierwszych 30 dni od uruchomienia nie może posiadać wad typu martwe piksele lub innych wad związanych z uszkodzeniem pikseli. Monitor z taką wadą podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie.

4. Serwis monitora musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	6.  
Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno‑białych i w skali szarości 
	Ilość – 15 sztuk

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Technologia druku: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk dwustronny obsługiwany przez drukarkę sprzętowo automatycznie, rozdzielczość druku - minimum 600dpi.

	2.
	Wydajność druku: nominalnie minimum 32 str./min. dla wydruków na papierze formatu A4 w trybie normalnym, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej jak 8s ze stanu gotowości.

	3.
	Obsługiwane rozmiary papieru: co najmniej A4, A5, B5, A6, koperta C5, C6, DL

	4.
	Certyfikaty i standardy: 

1. Drukarka musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows.

2. Do drukarki należy zapewnić sterowniki do systemów operacyjnych: Windows XP, Windows 7 64 bit,  Windows 8.1 64 bit.
3. Drukarka musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej.

	5.
	Inne: 

1. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny - na minimum 200 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2, jeden boczny tzw. wielofunkcyjny - na minimum 30 arkuszy  papieru o gramaturze 80g/m2.

2. 
Drukarka musi obsługiwać lub emulować minimum języki obsługi drukarek PCL i Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie.

3. 
Drukarka musi być wyposażona w port USB umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i port Ethernet RJ-45 minimum 10/100 ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP umożliwiający obsługę druku przez sieć LAN (print serwer)  wraz ze wsparciem  protokołów IPv4 i IPv6.

4. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 128 MB pamięci RAM.

5. 
Drukarka musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym jak 50.000 stron.

6. 
Wraz z drukarką należy dostarczyć kabel USB o długości minimum 4m do podłączenia drukarki do komputera. 

7. 
Drukarka musi posiadać odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

8.
Suma wymiarów podstawy drukarki w stanie gotowym do pracy nie może przekraczać 79 cm.

9.
Materiał eksploatacyjny – toner zintegrowany z bębnem lub toner i bęben osobno, przy czym w przypadku osobnego bębna, jego trwałość musi wynosić co najmniej 60.000 stron.

10.
Do drukarki należy dostarczyć zapas tonerów umożliwiających wydrukowanie co najmniej 10.000 stron przy 5% zaczernieniu, nie licząc tonera startowego dostarczanego w opakowaniu drukarki przez jej producenta.

11.
Pobór mocy w trybie uśpienia nie większy jak 3W.



	6.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie dostarczenie  najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego.

3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	7.  
Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno‑białych, w skali szarości i w kolorze
	Ilość – 2 sztuki

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Technologia druku: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk dwustronny obsługiwany przez drukarkę sprzętowo automatycznie, rozdzielczość druku - minimum 600dpi.

	2.
	Wydajność druku: nominalnie minimum 25 str./min. dla wydruków na papierze formatu A4 w trybie normalnym przy wydruku materiałów w kolorze oraz  nominalnie minimum 25 str./min. dla wydruków na papierze formatu A4 w trybie normalnym przy wydruku materiałów czarno-białych.

Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej jak 12s ze stanu gotowości przy wydruku materiałów w kolorze oraz czarno-białych.

	3.
	Obsługiwane rozmiary papieru: co najmniej A4, A5, B5, A6, koperta C5, C6, DL.

	4.
	Certyfikaty i standardy: 

1. Drukarka musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows.

2. Do drukarki należy zapewnić sterowniki do systemów operacyjnych: Windows XP, Windows 7 64 bit,  Windows 8.1 64 bit. 

3.    Drukarka musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej.


	5.
	Inne: 

1. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny - na minimum 200 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2, jeden boczny tzw. wielofunkcyjny - na minimum 30 arkuszy  papieru o gramaturze 80g/m2.

2. 
Drukarka musi obsługiwać lub emulować minimum języki obsługi drukarek PCL i Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie.

3. 
Drukarka musi być wyposażona w port USB umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i port Ethernet RJ-45 minimum 10/100 ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP umożliwiający obsługę druku przez sieć LAN (print serwer)  wraz ze wsparciem  protokołów IPv4 i IPv6.

4. 
Drukarka musi być wyposażona w minimum 256 MB pamięci RAM.

5. 
Drukarka musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym jak 60.000 stron.

6. 
Drukarka musi posiadać odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

7.
Materiał eksploatacyjny – toner zintegrowany z bębnem lub toner i bęben osobno, przy czym w przypadku osobnego bębna, jego trwałość musi wynosić co najmniej 40.000 stron.

8.
Do drukarki należy dostarczyć zapas kompletu tonerów umożliwiających wydrukowanie co najmniej 6.000 stron przy 5% pokryciu, nie licząc kompletu tonerów startowych dostarczanych w opakowaniu drukarki przez jej producenta.

9.
Pobór mocy w trybie uśpienia nie większy jak 10W.

	6.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie  najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Wykonawca może wypożyczyć drukarkę innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niej materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego.

3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	8.  
Urządzenie wielofunkcyjne z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości 
	Ilość – 2 sztuki

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: drukowanie z komputera, skanowanie na komputer zarówno z podajnika ADF, jak i z blatu skanera, kopiowanie zarówno z podajnika ADF, jak i z blatu skanera, obsługa faksów – automatyczny odbiór faksów oraz wysyłka faksów zarówno z komputera, z podajnika ADF i z blatu skanera, obsługa wszystkich funkcji urządzenia przy podłączeniu z komputerem zarówno kablem USB, jak i przez sieć LAN. Urządzenie wyposażone w panel sterowania z wyświetlaczem do komunikacji z użytkownikiem, za pośrednictwem którego odbywa się obsługa urządzenia. 

	2.
	Technologie: druk przy wykorzystaniu wiązki lasera lub technologii LED, druk i kopiowanie dwustronne obsługiwane przez urządzenie sprzętowo automatycznie, podajnik ADF umożliwiający skanowanie i kopiowanie dwustronne obsługiwane przez urządzenie sprzętowo automatycznie, rozdzielczość druku - minimum 600dpi, rozdzielczość skanera - minimum 600 dpi, skaner umożliwiający skanowanie w skali szarości i w kolorze (24 bit).

	3.
	Wydajność urządzenia: wydruki z prędkością nominalną minimum 28 str./min. dla wydruków na papierze formatu A4 w trybie normalnym, czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony nie więcej jak 8s ze stanu gotowości.

	4.
	Obsługiwane rozmiary papieru: 

1. Z podajnika uniwersalnego lub dolnego co najmniej A4, A5, koperta DL.

2. Z podajnika ADF co najmniej A4. 

	5.
	Certyfikaty i standardy: 

1. Urządzenie musi współpracować co najmniej z systemami operacyjnymi z rodziny Windows.

2. Do urządzenia należy zapewnić sterowniki do systemów operacyjnych: Windows XP, Windows 7 64 bit,  Windows 8.1 64 bit.
3. Urządzenie musi spełniać wymagania normy Energy Star lub równoważnej.

4. Moduł faksu urządzenia musi posiadać homologację obowiązującą w Polsce i musi obsługiwać standardy faksowe obowiązujące w Polsce.

	6.
	Inne: 

1. 
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 2 podajniki papieru: jeden dolny - na minimum 200 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2, jeden boczny tzw. wielofunkcyjny - na minimum 30 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2.

2.
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 1 podajnik oryginałów - o pojemności minimum 30 arkuszy papieru o gramaturze 80g/m2 obsługujący sprzętowo automatycznie kopiowanie i skanowanie dwustronne.

3. 
Urządzenie musi obsługiwać lub emulować minimum języki PCL i Postscript lub kompatybilny z Postscript, przełączanie języków musi odbywać się automatycznie.

4. 
Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie urządzenia do komputera, port Ethernet RJ-45 minimum 10/100 ze wsparciem dla komunikacji w protokole TCP/IP (IPv4 i IPv6) umożliwiający obsługę wszystkich funkcji urządzenia przez sieć LAN i gniazdo faksu.

5. 
Urządzenie musi być wyposażone w minimum 128MB pamięci RAM.

6. 
Urządzenie musi się cechować normatywnym cyklem pracy nie mniejszym jak 40.000 stron dla druku i kopiowania.

7. 
Urządzenie musi posiadać odpowiedni kabel do podłączenia urządzenia do sieci 230V.

8.
Materiał eksploatacyjny – toner zintegrowany z bębnem lub toner i bęben osobno, przy czym w przypadku osobnego bębna jego trwałość musi wynosić co najmniej 60.000 stron.

9.
Do urządzenia należy dostarczyć zapas tonerów umożliwiających wydrukowanie co najmniej 8000 stron przy 5% zaczernieniu, nie licząc tonera startowego dostarczanego w opakowaniu drukarki przez jej producenta w przypadku, gdy urządzenie nie jest zgodne z tonerami MLT-D203E posiadanymi przez Zamawiającego.

10.
Pobór mocy w stanie wyłączonym nie może być wyższy jak 12W.

	7.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych. Wykonawca może wypożyczyć urządzenie innego typu, pod warunkiem zabezpieczenia do niego materiałów eksploatacyjnych na czas użytkowania przez Zamawiającego.

3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


	9.  
Skaner dokumentów 
	Ilość – 2 sztuki

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Skanowanie jedno i dwustronne z podajnika ADF dokumentów.

2. Wysyłka zeskanowanych dokumentów na email, serwer FTP/SFTP, udział sieciowy SMB, na podłączony do urządzenia dysk PenDrive.

3. Obsługa skanera za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego.

4. Kontrola podwójnego pobrania dokumentów.

	2.
	Wydajność skanowania: nominalnie minimum 38 str./min. dla dokumentów o formacie A4 jednostronnie w skali szarości z rozdzielczością minimum 200 dpi, nominalnie minimum 76 str./min. dla dokumentów o formacie A4 dwustronnie w skali szarości z rozdzielczością minimum 200 dpi.

Skanowanie z wydajnością nominalnie minimum 22 str./min. dla dokumentów o formacie A4 jednostronnie w kolorze z rozdzielczością minimum 200 dpi, nominalnie minimum 44 str./min. dla dokumentów o formacie A4 dwustronnie w skali szarości z rozdzielczością minimum 200 dpi.

	3.
	Obsługiwane rozmiary dokumentów: co najmniej od A6 do A4 z możliwością skanowania plastikowych kart i możliwością skanowania długich dokumentów.

	4.
	Inne: 

1. Urządzenie wyposażone w podajnik papieru o pojemności co najmniej 60 arkuszy dokumentów o gramaturze 80g/m2.

2. Podajnik papieru musi zapewniać obsługę dokumentów o gramaturze minimum w zakresie od 60 g/m2 do 250 g/m2.

3. Możliwość skanowania dokumentów minimum z rozdzielczościami: 150, 200, 300, 400, 600 dpi.

4. Funkcja automatycznego przycinania, automatycznej zmiany orientacji zeskanowanego dokumentu.

5. Panel sterujący w postaci dotykowego ekranu LCD, za pomocą którego użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru konfiguracji skanera (rozdzielczość, tryb skanowania) oraz wskazania miejsca docelowego, w którym mają zostać umieszczone zeskanowane dokumenty.

6. Urządzenie wyposażone w interfejs Ethernet Base-T minimum 10/100 ze wsparciem minimum dla protokołu TCP IP v4 i v6 umożliwiającym użytkowanie urządzenia podłączonego jedynie do sieci LAN Zamawiającego.

7. Możliwość zarządzania urządzeniem przez sieć LAN.

8. Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V.
9. Minimalne dzienne obciążenie - nie mniej jak 1000 zeskanowanych dokumentów dziennie.

	5.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w godzinach 8.00 – 16.00 faksem, e-mailem, stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia.


	10. 
Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I 
	Ilość – 4 sztuki

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Przełączanie pakietów co najmniej w warstwie 2 i 3 dla sieci komputerowych opartych o standard Ethernet 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych.

2. Obsługa minimum 24 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ‑45, w tym minimum 2 porty combo (minimum RJ-45 i SFP).

3. Obsługa protokołu 802.1X z obsługą funkcji: podłączania niezautentykowanych urządzeń do dedykowanego VLAN dla gości, możliwość wskazania za pomocą RADIUS numeru VLAN, do którego klient/urządzenie ma zostać podłączone po zautentykowaniu, obsługa sytuacji, gdy wiele hostów jest podłączonych do jednego portu z aktywną funkcją 802.1X.

4. Obsługa protokołu 802.1Q dla minimum 64 VLAN’ów jednocześnie z dostępem do co najmniej 1024 identyfikatorów VLAN jednocześnie. 

5. Obsługa automatycznego przypisywania podłączonych urządzeń do VLAN bazującego na MAC adresach.

6. Obsługa Voice VLAN poprzez automatyczne przypisywanie podłączonych urządzeń VoIP do dedykowanego VLAN.

7. Obsługa 802.3ad z możliwością utworzenia minimum 4 grup trunków, gdzie w skład trunku wchodzi co najmniej 4 portów urządzenia. 

8. Obsługa dużych pakietów o rozmiarze minimum 9 kB.

9. Obsługa routingu co najmniej dla ruchu minimum w standardzie IP v4 dla minimum 64 tras statycznych ze wsparciem dla przekazywania DHCP i wsparciem dla co najmniej 16 interfejsów IP.

10. Obsługa funkcji 802.1s i funkcji 802.1d i 802.1w (rodzina protokołów Spanning Tree Protocol).

11. Obsługa funkcji zabezpieczającej dostęp do sieci LAN bazującej co najmniej na adresach MAC, adresach IP zdefiniowanych przez administratora, protokołach, portach źródłowych i docelowych TCP/UDP z możliwością utworzenia co najmniej 256 reguł (ACL).

12. Obsługa funkcji Storm control, Radius Accouting, QoS z obsługą co najmniej 4 kolejek sprzętowych.

13. Obsługa funkcji 802.1p (priorytetyzacja) co najmniej bazującej na: porcie urządzenia, adresie IPv4/v6.

14. Obsługa funkcji limitującej ruch per VLAN i per port.

15. Obsługa funkcji zabezpieczającej przed podszywaniem się pod serwer DHCP serwera nieautoryzowanego/zarejestrowanego w danej sieci (DHCP Snooping).

16. Obsługa funkcji uczenia się adresów MAC urządzeń podłączonych do urządzenia wraz z możliwością zablokowania stanu i przejścia w zabezpieczony  tryb pracy urządzenia, gdzie nowe adresy MAC nie są akceptowane.

17. Obsługa protokołu CDP wraz z udostępnieniem administratorowi informacji o wykrytych w otoczeniu sieciowym urządzeniach obsługujących protokół CDP.

18. Obsługa funkcji zabezpieczającej urządzenie przed awarią w przypadku błędu aktualizacji firmware (dual image).

19. Obsługa funkcji zabezpieczającej urządzenie przed awarią w przypadku błędu konfiguracji (dual configuration).

20. Zarządzanie urządzeniem co najmniej przez: ssh, SNMP, bezpośrednio za pomocą kabla szeregowego, wbudowany Web serwer z wykorzystaniem protokołu IPv4 i IPv6, przy czym interfejs Web musi być podobny do interfejsu stosowanego w urządzeniach SG-300-28 posiadanych przez Zamawiającego. 

21. Możliwość pobierania z urządzenia i wysyłania do urządzenia plików (np. konfiguracyjnych) za pomocą protokołu SCP.

22. Możliwość przypisania interfejsu zarządzania do dowolnego VLAN obsługiwanego przez urządzenie.

23. Obsługa funkcji mirroringu ruchu z jednego portu na drugi port w celu poddania tego ruchu analizie z możliwością przekierowania ruchu z minimum 4 portów jednocześnie (port mirroring).

24. Obsługa funkcji mirroringu ruchu w danym VLAN (VLAN mirroring).

25. Wsparcie dla RMON.

	2.
	Wydajność urządzenia: przełączanie pakietów w warstwie 2 z wydajnością maksymalną minimum 48 Gbps.

	3.
	Inne: 

1. Obudowa o wysokości 1U wraz z elementami montażowymi do szafy 19 cali.

2. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 30dB (urządzenie bezwentylatorowe).

3. Obsługa funkcji oszczędności energii co najmniej poprzez wsparcie standardu IEEE 802.3az.
4. Pojemność pamięci adresów MAC zapewniająca pracę urządzenia w trybie przełączania pakietów w sieci składającej się z minimum 4000 urządzeń bez konieczności przejścia urządzenia w tryb rozgłoszeniowy.

5. Pojemność bufora pakietów minimum 8Mb.

6. Kabel do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera.

7. Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V.

	4.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.


	11. 
Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II
	Ilość – 4 sztuki

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

1. Przełączanie pakietów w warstwie 2 dla sieci opartych o standard Ethernet minimum 10/100/1000 (802.3, 802.3u, 802.3ab) przy wykorzystaniu kabli miedzianych.

2. Obsługa minimum 8 portów w standardzie Ethernet 10/100/1000 zakończonych gniazdami RJ‑45.

	2.
	Inne: 

1. Pojemność pamięci adresów MAC zapewniająca pracę urządzenia w trybie przełączania pakietów w sieci składającej się z minimum 4000 urządzeń.

2. Pojemność bufora pakietów minimum 1Mb.

3. Funkcja automatycznego przełączania MDI/MDIX na wszystkich portach RJ-45 urządzenia.

4. Obsługa autonegocjacji prędkości pracy danego portu i dupleksu, obsługa dużych pakietów.

5. Obsługa funkcji oszczędności energii co najmniej poprzez wsparcie standardu IEEE 802.3az.
6. Obudowa biurkowa umożliwiająca zawieszenie urządzenia na ścianie biurka.

7. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 30dB (urządzenie bezwentylatorowe). 

8. Kabel zasilający lub zasilacz do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V.

	3.
	Warunki gwarancji: 
1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.


	12.  
Moduł 10Gbps
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

Moduł rozszerzający możliwości aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego przełącznika sieciowego E4210G (JF844A) o możliwość podłączenia przełącznika do sieci o wydajności 10Gbps za pomocą okablowania światłowodowego z wykorzystaniem transiverów światłowodowych, jak między innymi JD368B. Moduł musi umożliwiać instalacje minimum 2 transiverów SFP+.

Moduł należy dostarczyć wraz z dwoma transiverami w standardzie SFP+ zapewniającymi obsługę 10 Gigabit Ethernet  poprzez transmisję sygnału za pośrednictwem wielomodowego światłowodu. Transivery muszą być wyposażone w gniazda LC, jak między innymi JD092B.

	3.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.


	13.  
Moduł FC
	Ilość – 2 komplety

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Zakres funkcjonalności: 

Zestaw transiverów w standardzie SFP+ 8Gbps obsługujących wielomodowe połączenia światłowodowe, umożliwiające transmisję danych w sieci SAN między innymi z prędkością 8Gbps zakończone gniazdem LC. Zastaw musi umożliwić zwiększenie liczby aktywnych portów aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego przełącznika fibre chanel OceanStor SNS2120 z 8 portów do minimum 12 portów. Wraz z zestawem transiverów należy dostarczyć licencje umożliwiające zwiększenie liczby aktywnych portów przełącznika fibre chanel OceanStor SNS2120 lub rozwiązanie równoważne w postaci przełącznika fibre channel spełniającego wymagania:

1. aktywne co najmniej 12 portów pracujących co najmniej w standardach 4Gbps, 8Gbps, każdy z możliwością zwiększenia liczby aktywnych portów do minimum 16,

2. porty muszą pracować co najmniej w trybie non-blocking oraz wspierać funkcję automatycznego wykrywania prędkości połączenia co najmniej w zakresie 4Gbps i 8Gbps oraz funkcję samokonfiguracji (F, FL, E),

3. porty muszą mieć możliwość ustalenia stałej prędkości pracy co najmniej w zakresie 4Gbps i 8Gbps,

4. aktywne porty muszą zostać wyposażone w transivery (np. moduły SFP+ 8Gbps) obsługujące wielomodowe połączenia światłowodowe, umożliwiające transmisje danych w sieci SAN między innymi z prędkością 4 Gbps i 8Gbps. Transivery muszą być zakończone złączem LC,

5. przełącznik musi zapewniać możliwość podłączenia do innych przełączników Fibre Chanel (tryb Full Fabric), 

6. przełącznik musi zapewniać możliwość zarządzania nim co najmniej poprzez interfejs Web oraz wspierać protokół SNMP.

	3.
	Warunki gwarancji: 

1. Okres gwarancji minimum 3 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.


	14. 
Zasilacz awaryjny UPS
	Ilość – 1 sztuka

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Obsługiwana technologia: podwójna konwersja on-line, wbudowany układ obejścia automatyczny i ręczny.

	2.
	Parametry: 

1. Moc wyjściowa minimum 2100W lub 3000 VA. 
2. Nominalne napięcie wejściowe 230V 50Hz, nominalne napięcie wyjściowe 230V 50Hz. 
3. Obsługa napięcia wejściowego minimum w zakresie od 160V do 280V.
4. Sprawność przy obciążeniu na poziomie 50% minimum 90%.
5. Zniekształcenia napięcia wyjściowego maksymalnie 3%. 
6. Przebieg napięcia wyjściowego sinusoidalny.
7. Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu minimum 30 minut z możliwością jego wydłużenia poprzez podłączenie dodatkowych zestawów akumulatorów.
8. Czas pełnego ładowania wbudowanych akumulatorów maksimum 3 godziny.
9. Ochrona przed przepięciem o energii co najmniej 480 dżuli, filtrowanie ciągłe.

	3.
	Gniazda i porty: 

1. Gniazdo wejściowe zgodne z IEC-320 C20. 
2. Minimum 8 gniazd wyjściowych zgodnych z IEC 320 C13 oraz minimum 2 gniazda wyjściowe zgodne z IEC 320 C19.
3. Złącze portu szeregowego do komunikacji z urządzeniem, gniazdo do sieci LAN służące do komunikacji z urządzeniem poprzez sieć LAN w standardzie Ethernet RJ‑45 IPv4 i IPv6. 

	4.
	Obudowa: 

1. O wysokości maksymalnie 3U, przystosowana do montażu  w szafie 19 cali.

2. Zestaw szyn do montażu urządzenia w szafie rack (szafa 4 wspornikowa z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach).
3. Obudowa wyposażona w przedni panel sterowania, za pomocą którego urządzenie sygnalizuje stan pracy, obciążenie, stopień naładowania akumulatorów oraz posiada przycisk lub przyciski umożliwiające załączenie i wyłączenie urządzenia.

	5.
	Dodatkowe wyposażenie:

1. Kabel zasilający do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej 230V.

2. Zestaw kabli do podłączenia innych urządzeń zawierający co najmniej 2 kable wyposażone w końcówki zgodne z IEC 320 C13 i C14 o długości co najmniej 2,4m każdy.

3. Kabel do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera wyposażonego w gniazdo DB9.

4. Oprogramowanie wraz z licencją do sterowania i zarządzania urządzeniem, oprogramowanie do zatrzymywania systemów VMware vSphere i Windows w przypadku, gdy oprogramowanie nie jest dostępne bezpłatnie na stronie Internetowej producenta.

	6.
	Pozostałe: 

1. Komunikacja z urządzeniem poprzez sieć LAN co najmniej z wykorzystaniem protokołów: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH, Telnet.

2. Zgodność modułu komunikacji przez sieć LAN z infrastrukturą i oprogramowaniem APC, którą posiada Zamawiający.

3. Wsparcie dla automatycznego wyłączania środowiska opartego na oprogramowaniu VMware vSphere w przypadku zaniku zasilania w zakresie dostępności właściwego oprogramowania i instrukcji instalacji i konfiguracji.

	7.
	Gwarancja:

1. Okres gwarancji minimum 2 lata.

2. Usunięcie awarii maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dniach roboczych, w godzinach 8.00 – 16.00, faksem, e-mailem lub stroną Web), a w przypadku braku możliwości naprawy w ww. terminie – dostarczenie najpóźniej szóstego dnia roboczego od otrzymania zgłoszenia sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.


	15. 
Moduł dodatkowych akumulatorów do zasilacza awaryjnego UPS
	Ilość – 1 sztuka

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Ogólne wymagania: 

Zestaw akumulatorów kompatybilny z zasilaczem awaryjnym aktualnie eksploatowanym przez Zamawiającego APC SmartUPS 2000RT umożliwiający wydłużenie autonomicznego czasu pracy zasilacza, zestaw musi współpracować z akumulatorami wbudowanymi w aktualnie eksploatowany zasilacz awaryjny.

	2.
	Parametry techniczne: dodatkowy moduł musi zapewnić czas podtrzymania zasilania przez zasilacz SmartUPS 2000RT przy 50% obciążeniu na minimum 45 minut.

	3.
	Obudowa: 

1. O wysokości maksymalnie 2U, przystosowana do montażu  w szafie 19 cali.

2. Zestaw szyn do montażu urządzenia w szafie rack (szafa 4 wspornikowa z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach).

	4.
	Dodatkowe elementy: kabel do połączenia zestawu z zasilaczem awaryjnym zgodny z gniazdem służącym do podłączenia dodatkowych modułów akumulatorów w zasilaczu awaryjnym APC SmartUPS 2000RT

	5.
	Gwarancja:

1. Okres gwarancji minimum 2 lata.


	16.
Listwa dystrybucyjna zasilania w szafie RACK
	Ilość – 1 sztuka

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Co najmniej 7 gniazd wyjściowych w standardzie IEC 320 C13 i co najmniej 1 gniazdo IEC 320 C19.

2. 1 gniazdo wejściowe IEC 320 C20.

3. Maksymalny całkowity pobór prądu minimum 16A.

4. Napięcie znamionowe 230V.

5. Złącze do podłączenia czujników do monitoringu środowiska, gniazdo do sieci LAN, gniazda do współdzielenia jednego adresu IP z innymi urządzeniami tego typu.

6. Złącze portu szeregowego do bezpośredniej komunikacji z urządzeniem.

	2.
	Funkcje:

1. Pomiar poboru prądu i napięcia zasilania co najmniej dla całego urządzenia.

2. Zdalne zarządzanie poszczególnymi gniazdami wyjściowymi w zakresie załączenia/wyłączenia natychmiastowego, załączenia/wyłączenia z określoną zwłoką.

3. Obsługa opóźnionego załączania zasilania dla poszczególnych gniazd wyjściowych wraz z możliwością grupowania tych gniazd i definiowania opóźnień.

4. Zarządzanie urządzeniem co najmniej poprzez WEB, SNMP, telnet z wykorzystaniem sieci LAN opartej o standard Ethernet IPv4 i IPv6 z możliwością autentykacji użytkowników w bazie lokalnej oraz za pomocą RADIUS.

5. Możliwość dołączenia czujników do monitoringu parametrów środowiskowych co najmniej w zakresie temperatury i wilgotności.

6. Wbudowana pamięć umożliwiająca przechowywanie zarejestrowanych zdarzeń i zmierzonych parametrów.

7. Wbudowany wyświetlacz obrazujący stan pracy urządzenia i mierzone parametry.

8. Zgodność z infrastrukturą APC posiadaną przez Zamawiającego.

	3.
	Obudowa: 

1. Przystosowana do montażu w szafie rack bez zajmowania przestrzeni U tzw. zeroU.

2. Zestaw elementów do montażu urządzenia w szafie rack bez zajmowania przestrzeni U.

	4.
	Dodatkowe wyposażenie:

1. Kabel zasilający do podłączenia urządzenia do zasilacza awaryjnego wyposażonego w gniazdo IEC 320 C19 o długości co najmniej 1,8m.

2. Kabel zasilający zakończony wtykiem zgodnym z gniazdem IEC 320 C19 i wtykiem zgodnym z gniazdem IEC 320 C14 o długości co najmniej 2,4m.

3. Kabel do podłączenia urządzenia do portu szeregowego komputera wyposażonego w gniazdo DB9.

	5.
	Warunki gwarancji: 

1.
Gwarancja minimum 2 lata.


	17. 
Dysk twardy SSD
	Ilość – 9 sztuk

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Pojemność nominalna dysku udostępniona użytkownikowi: minimum 480 GB.

2. Technologia przechowywania danych: pamięć Flash wykonana w tak zwanej technologii trójwymiarowej gwarantująca możliwość zapisania co najmniej 150 TB danych w okresie eksploatacji dysku.

3. Interfejs: zgodny minimum z SATA-III.

4. Rozmiar obudowy: 2,5 cala.

5. Obsługa funkcji Trim.

	2.
	Wydajność: minimum 5200 punktów w teście PCMark 7 System Storage lub PCMark 7 Secondary Storage.

	3.
	Warunki gwarancji: 

1.
Gwarancja minimum 3 lata.

2.
Gwarancja upływa wcześniej w przypadku, gdy Zamawiający wykorzystał przewidzianą przez producenta pulę zapisów danych na dysk.

3.
W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk musi pozostać u Zamawiającego, chyba że jego zawartość zostanie bezpowrotnie zniszczona przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela Zamawiającego.


	18.  
Napęd LTO
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Parametry: 

1. Możliwość odczytu i zapisu danych na kartridżach o pojemności nominalnej minimum 1500GB przed kompresją.

2. Interfejs SAS minimum 6Gbps ze złączem zgodnym z SFF 8482.

3. Bufor minimum 256MB.

4. Obsługa funkcji dynamicznej zmiany prędkości zapisu co najmniej w zakresie od 50 MB/s do 130MB/s dla danych nieskompresowanych.

5. Sprzętowa obsługa szyfrowania AES 256. 

6. Obudowa o wysokości HH (wysokość około 3.3 cale) przystosowania to instalacji napędu w obudowie serwera we wnęce 5 1/4 cala lub obudowie Tandberg 3512-LTO posiadanej przez Zamawiającego.

7. Kompatybilność napędu z kartridżami minimum w standardzie LTO 5 i LTO 4.

8. Możliwość odczytu i zapisu danych na kartridżach w standardzie LTO 5.

9. Możliwość co najmniej odczytu danych z kartridży w standardzie LTO 4.

10. Trwałość głowic nie mniejsza jak 50.000 godzin odczytu i zapisu danych.

11. Napęd samodzielny bez dodatkowej biblioteki taśmowej.

12. Pobór mocy w trakcie pracy nie więcej jak 35W.

	2.
	Pozostałe: wraz z napędem należy dostarczyć kartridż czyszczący i 10 kartridży do wielokrotnego zapisu i odczytu danych.

	3.
	Warunki gwarancji: 

1.
Gwarancja minimum 3 lata.


	19.
Konsola serwerowa z ekranem LCD
	Ilość – 1 sztuka

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1. 
	Ogólne wymagania: 

Konsola serwerowa wyposażona w monitor LCD o przekątnej minimum 17 cali i rozdzielczości nominalnej 1280x1024, obsługujący również inne rozdzielczości (między innymi 1024x768, 800x600 60Hz), wyposażona w klawiaturę minimum 101 klawiszy, urządzenie wskazujące (trackball lub touchpad), współpracująca z przełącznikiem KVM 262585-B-21 posiadanym przez Zamawiającego.

	2. 
	Złącza: zasilające do sieci 230V, VGA, PS/2 do podłączenia z wyjściem klawiatury, myszy i monitora przełącznika KVM.

	3. 
	Obudowa: o wysokości 1U, do montażu w szafie 19 cali. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć szyny montażowe do montażu urządzenia w szafie 19 cali, szafa 4 wspornikowa z kwadratowymi otworami montażowymi we wspornikach. Szyny powinny mieć zatrzask utrzymujący klawiaturę i monitor w wysuniętej pozycji. Szyny muszą umożliwiać wsuwanie i wysuwanie konsoli z szafy 19 cali.

	4. 
	Warunki gwarancji: 

1.
Gwarancja minimum 3 lata.


	20. 
Oprogramowanie antywirusowe 
	Ilość – 1 komplet

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania: 

aktualizacja oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint  Antivirus Suite dla 275 stacji roboczych i serwerów wraz ze zwiększeniem liczby chronionych stacji roboczych i serwerów do 300 łącznie, w tym liczba serwerów nie przekroczy 20 

lub oprogramowanie równoważne spełniające następujące wymagania:
1. Liczba stacji roboczych i urządzeń mobilnych opartych na systemie Android objętych licencją: co najmniej 280 szt.

2. Liczba serwerów plików objętych licencją: co najmniej 20 szt. (ochrona w zakresie plików udostępnianych klientom oraz lokalna ochrona systemu operacyjnego serwera).

3. W ramach licencji możliwość instalacji minimum 2 serwerów do zarządzania, osobnych dla każdej lokalizacji Zamawiającego.

4. Pełna ochrona przed oprogramowaniem typu: wirusy komputerowe, trojany, robaki i inne zagrożenia.

5. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznego oprogramowania typu: adware, spyware, dialer, phishing, narzędzia hakerskie, backdor, rootkit.

6. Oprogramowanie wyposażone w standardowy moduł wykrywania zagrożeń za pomocą sygnatur dostarczanych przez producenta oprogramowania oraz w co najmniej jeden moduł heurystyczny umożliwiający wykrywanie nieznanych zagrożeń.

7. Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, skanowanie plików na żądanie użytkownika oraz zgodnie z harmonogramem.

8. Ochrona plików, poczty przychodzącej i wychodzącej na poziomie stacji roboczej obsługiwanej przy pomocy programów pocztowych co najmniej MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail. Ochrona realizowana za pomocą automatycznej integracji odpowiednich modułów z programem pocztowym bez konieczności dodatkowej konfiguracji, wraz z funkcją automatycznej zmiany rozszerzeń potencjalnie niebezpiecznych załączników.

9. Ochrona w czasie rzeczywistym ruchu HTTP, HTTPS na poziomie stacji roboczej. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Ochrona realizowana za pomocą automatycznej integracji odpowiednich modułów z przeglądarką internetową bez konieczności dodatkowej konfiguracji.

10. Małe obciążenie systemu stacji roboczej pracą oprogramowania antywirusowego.

11. Możliwość blokowania co najmniej zewnętrznych nośników danych (pendrive).

12. Możliwość definiowania z poziomu konsoli centralnego zarządzania polis dla ochrony czasu rzeczywistego i skanowania plików dla poszczególnych grup komputerów zawierającej co najmniej ustawienia: lista skanowanych napędów (wszystkie napędy lokalne, wszystkie napędy wymienne, wszystkie napędy sieciowe, itp.), sposób identyfikacji plików (wszystkie pliki, bazujący na rozszerzeniach, itp.), załączenie/wyłączenie skanowania archiwów, definicja wykluczeń ze skanowania, załączenie lub wyłączenie skanowania heurystycznego wraz ze zdefiniowaniem głębokości skanowania heurystycznego, tryb pracy oprogramowania antywirusowego (skanowanie przy dostępie do pliku, skanowanie przy wykonaniu pliku, itp.).

13. Możliwość definiowania z poziomu konsoli centralnego zarządzania polis dla ochrony poczty  przychodzącej i wychodzącej dla poszczególnych grup komputerów zawierającej co najmniej ustawienia: skanowanie załączników w zakresie załącz/wyłącz oraz określenie maksymalnego rozmiaru skanowanych archiwów, definicja poziomu skanowania heurystycznego w zakresie załącz/wyłącz oraz poziom skanowania heurystycznego, ochrona przed potencjalnie niebezpiecznymi załącznikami w zakresie usuwania ich z emaila lub/i zmiany rozszerzenia wraz z możliwością zdefiniowania rozszerzeń potencjalnie niebezpiecznych załączników.

14. Możliwość definiowania z poziomu konsoli centralnego zarządzania polis dla ochrony HTTP i HTTPS dla poszczególnych grup komputerów zawierającej co najmniej ustawienia: definicja poziomu skanowania heurystycznego w zakresie załącz/wyłącz oraz poziom skanowania heurystycznego, załączenie/wyłączenie funkcji sprawdzających czy adres nie jest zawarty w bazie danych potencjalnie niebezpiecznych stron, definicja wykluczeń - listy adresów URL, które mają nie podlegać sprawdzaniu.

15. Możliwość definiowania z poziomu konsoli centralnego zarządzania polis dla poszczególnych grup komputerów definiujących załączenie/wyłączenie poszczególnych modułów oprogramowania (skanowanie antywirusowe, skanowanie poczty email, skanowanie stron WWW).

16. Możliwość zablokowania z konsoli centralnego zarządzania możliwości modyfikacji ustawień oprogramowania antywirusowego przez użytkownika zalogowanego na stacji roboczej.

17. Możliwość zdefiniowania hasła umożliwiającego odinstalowanie zainstalowanego na stacji roboczej oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego oprogramowanie przed samowolnym jego odinstalowaniem przez użytkownika.

18. Cykliczna aktualizacja oprogramowania antywirusowego z możliwością pobierania aktualizacji z serwerów producenta oprogramowania oraz z serwera do centralnego zarządzania, aktualizacja inicjowana według harmonogramu oraz na żądanie. Producent oprogramowania musi publikować aktualizacje baz sygnatur co najmniej trzy razy dziennie.

19. Możliwość z poziomu konsoli centralnego zarządzania uzyskania szczegółowej informacji o stanie zabezpieczenia poszczególnych stacji roboczych w zakresie terminu ostatniej aktualizacji baz sygnatur, ostatniego pełnego skanowania, ostatniej aktualizacji danych wraz z automatycznym wyróżnianiem na konsoli stacji roboczych, które od pewnego czasu nie komunikowały się z serwerem centralnego zarządzania lub mają nieaktualnie bazy sygnatur.

20. Możliwość z poziomu konsoli centralnego zarządzania ręcznego inicjowania zadań aktualizacji, skanowania plików dla poszczególnych stacji roboczych.

21. Możliwość z poziomu konsoli centralnego zarządzania ręcznego inicjowania zadań aktualizacji kluczy licencyjnych, instalacji pakietu oprogramowania antywirusowego, usunięcia zainstalowanego oprogramowania antywirusowego. 

22. Cykliczne generowanie raportów i dostarczanie ich na zdefiniowane adresy email administratorów oraz generowanie raportów na żądanie administratora przez serwer do centralnego zarządzania o: wykrytym oprogramowaniu szkodliwym wraz ze wskazaniem nazw stacji roboczych, gdzie oprogramowanie zostało wykryte, wersjach baz sygnatur i wersjach oprogramowania antywirusowego ze wskazaniem nazw stacji roboczych, na których występują określone wersje oprogramowania, zainstalowanym innym oprogramowaniu.

	2.
	Obsługiwane systemy operacyjne: 

1. Dla stacji roboczych co najmniej Windows XP w wersji 32 bitowej, Windows Vista w wersji 32 bitowej, Windows 7 w wersji 32 i 64 bitowej, Windows 8 w wersji 32 i 64 bitowej.

2. Dla serwerów plików co najmniej Windows 2012 R2, Linux RedHat/CentOs, Linux Suse.

	3.
	Certyfikaty:

1. Oferowane oprogramowanie musi posiadać aktualny certyfikat ICSA.

2. Rodzina zaoferowanego oprogramowania musi wykazać się, iż minimum 85% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w ciągu ostatnich 3 lat licząc od daty przygotowania oferty w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania.

	4.
	Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 31-12-2015 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 01‑01‑2015 r.  


	21. 
Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości 
e-mail  
	Ilość – 250 licencji 

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania antywirusowego i antyspamowego GFI MailEssentials UnifiedProtection wraz z ubezpieczeniem wersji na okres jednego roku z 3 modułami skanującymi – trzeci moduł Avira 

lub oprogramowanie równoważne zawierające moduł filtrowania niechcianych wiadomości email i moduł ochrony antywirusowej lub niezależne oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe. Oprogramowanie równoważne musi posiadać następujące możliwości:

Moduł/oprogramowanie antywirusowe: musi być wyposażone w moduł heurystyczny umożliwiający wykrywanie nieznanych zagrożeń, moduł lub moduły skanujące. Moduł skanujący oprogramowania lub jeden z modułów w przypadku oprogramowania wyposażonego w więcej modułów skanujących musi pochodzić od innego producenta w porównaniu do zaoferowanego oprogramowania antywirusowego o którym mowa w tabeli 20.

Moduł/oprogramowanie antyspam: o podobnej funkcjonalności i efektywności filtrowania niechcianych wiadomości e-mail, jak oprogramowanie GFI.

	2.
	Obsługiwane oprogramowanie: Równoważne oprogramowanie musi wspierać minimum Windows 2003 w wersji 32 bitowej, Windows 2012 R2, Exchange 2003, Exchange 2010.

	3.
	Technologia skanowania i filtrowania: Oprogramowanie równoważne musi pracować minimum poprzez interfejs API oprogramowania Exchange.

	4.
	Pozostałe wymagania: Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi zapewniać co najmniej możliwość konfiguracji zachowań w przypadku natrafienia na zawirusowany email, zaszyfrowany załącznik, możliwość ustalania harmonogramu aktualizacji baz sygnatur wirusów, funkcję usuwania skryptów z treści wiadomości e-mail w formacie HTML, skanowanie treści wiadomości e-mail wraz z załącznikami.

Równoważny moduł/oprogramowanie antyspam musi umożliwiać co najmniej konfigurację białych/czarnych list, obsługiwać funkcjonalność szarych list, obsługiwać funkcję automatycznego wykrywania wiadomości niechcianych, pracujący ze skutecznością co najmniej 95% bez konieczności jej konfigurowania czy uczenia, współpracować z zewnętrznymi dostawcami DNSBL, automatycznie usuwać aktywny kontent z wiadomości email zakodowanych w HTML, zapewniać ochronę przeciwko phishingowi. Zapewniać możliwość konfiguracji zachowania systemu w zakresie znakowania wiadomości niechcianych i automatycznego ich umieszczania w folderze wiadomości śmieci. 

Oprogramowanie równoważne musi być dostarczone w co najmniej angielskiej wersji językowej.

	5.
	Certyfikaty:

Równoważny moduł/oprogramowanie antywirusowe musi posiadać aktualny certyfikat ICSA na co najmniej jeden moduł skanujący, rodzina modułu skanującego równoważnego oprogramowania lub rodzina jednego z jego modułów w przypadku oprogramowania równoważnego wyposażonego w więcej modułów musi wykazać się, iż minimum 85% testów VB100 zostało zakończonych przyznaniem znaku VB100 w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty przygotowania oferty w stosunku do wszystkich prób przeprowadzonych przez organizacje VB100 na tej rodzinie oprogramowania.

	6.
	Okres aktualizacji oprogramowania: jeden rok, koniec okresu aktualizacji oprogramowania nie może być wcześniejszy jak 20-12-2015 r. w przypadku instalacji oprogramowania później niż 20‑12‑2014 r.


	22. 
Oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu wizyjnego 
	Ilość – 1 licencja

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: aktualizacja oprogramowania go1984 edycja Ultimate w wersji 3.xx dająca prawo do korzystania z nowych wersji oprogramowania, powstałych minimum w okresie jednego roku od dostawy wraz z bezpłatnym wsparciem na okres jednego roku 

lub oprogramowanie równoważne o podobnej funkcjonalności w zakresie obsługi kamer IP, wideoserwerów IP, metod składowania i prezentacji danych, obsługi wielu monitorów, obsługi strumieni video kodowanych kodekiem H.264.

	2.
	Pozostałe: Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, jeśli taka wersja istnieje, w przeciwnym przypadku w angielskiej wersji językowej.

	3.
	Platforma systemowa: co najmniej Windows 7.


	23.
Oprogramowanie do przeprowadzania audytu stacji roboczych i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych
	Ilość – 1 komplet

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: przedłużenie wsparcia technicznego i prawa do aktualizacji oprogramowania Statlook na okres 1 roku (asysta serwisowa) dla 210 agentów i 2 konsol zarządzania 

lub oprogramowanie równoważne o funkcjonalności umożliwiającej w szczególności: przeprowadzanie audytu oprogramowania na komputerach użytkowników, przeprowadzanie audytu sprzętu, monitoring zmian w konfiguracji komputerów, monitoring pracy użytkowników, monitoring i raportowanie czasu wykorzystania poszczególnych aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem czasu przeglądania Internetu ze wskazaniem odwiedzanych stron przez użytkowników, monitoring i raportowanie wydruków wraz z informacją o tytułach wydruków i liczbie wydrukowanych stron, monitoring i raportowanie użycia nośników wymiennych wraz z informacją, jakie pliki zostały otworzone/zapisane, moduł help-desk’u umożliwiający zgłaszanie przez pracowników problemów i obsługę zgłaszanych problemów przez pracowników obsługi technicznej, moduł raportowania obejmujący wszelkie aspekty związane z audytami oprogramowania, bieżącą konfiguracją monitorowanych komputerów (sprzętową i programową), moduł umożliwiający rejestrowanie posiadanych licencji na oprogramowanie. Funkcjonalność audytu oprogramowania musi wspierać administratora w ocenie stanu legalności zainstalowanego oprogramowania poprzez rozróżnienie programów komercyjnych od programów, które mogą być użytkowane bez opłat, moduł audytu oprogramowania musi uwzględniać części składowe wchodzące w skład danego pakietu oprogramowania i raportować je w postaci jednego wpisu. Komunikacja pomiędzy agentem a serwerem musi być odpowiednio zabezpieczona przed podsłuchem i przejęciem przez obcy serwer. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać obsługę minimum 210 stacji roboczych i co najmniej 2 konsole zarządzania wraz z prawem do instalacji aktualizacji i wsparciem przez okres minimum jednego roku.

	2.
	Obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1.


	24.
Oprogramowanie typu system operacyjny dla stacji roboczych
	Ilość – 2 licencje

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie Windows 8.1 Pro lub Enterprise w polskiej wersji językowej, którego licencja daje prawo do wymiennego korzystania z ww. oprogramowania w wersji 32 bitowej i 64 bitowej oraz prawo do dowolnego nieograniczonego czasowo i ilościowo zmieniania platformy sprzętowej, na której będzie ono zainstalowane, typ licencjonowania MOLP lub BOX

lub oprogramowanie równoważne mające możliwość podłączenia się do domeny Windows i zarządzania ustawieniami i funkcjami systemu operacyjnego za pośrednictwem polityk domeny Windows. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy w środowisku Windows bez istotnego zmniejszenia wydajności pracy tego oprogramowania. Oprogramowanie równoważne musi być dostępne w ramach licencji zarówno w wersji 32 jak i 64 bitowej. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość podłączania i udostępniania drukarek i folderów w sieci Windows z pełną integracją z domeną Windows.


	25.
Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację – Typ I
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie VMware Essentials Plus Kit dającego prawo do jego instalacji na 3 serwerach wyposażonych w 2 wielordzeniowe procesory fizyczne każdy wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od daty jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana oraz prawem do podstawowego wsparcia w okresie jednego roku od daty jego zakupu 

lub oprogramowanie równoważne dające prawo do jego instalacji na minimum 3 serwerach fizycznych, obsługujących co najmniej 2 wielordzeniowe procesory fizyczne na każdym serwerze, bez ograniczeń na liczbę rdzeni i bez ograniczeń na całkowitą pojemność pamięci RAM serwerów, umożliwiające przypisanie co najmniej 16 procesorów i 64GB pamięci RAM do każdej maszyny wirtualnej wykreowanej w tym oprogramowaniu, z możliwością obsługi co najmniej 50 maszyn wirtualnych w miarę dostępnych zasobów serwera fizycznego, umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzenia serwera fizycznego (np. karty SCSI, napędu taśmowego podłączonego do karty SCSI w serwerze fizycznym) do wykreowanej maszyny wirtualnej, tak aby ta maszyna sterowała urządzeniem w sposób wyłączny i bezpośrednio za pośrednictwem właściwych sterowników dla ww. urządzenia, z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana oraz prawem do wsparcia w okresie jednego roku od zakupu. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać podobną wydajność pracy wykreowanych na nim maszyn wirtualnych. Oprogramowanie równoważne musi posiadać system centralnego zarządzania poszczególnymi instancjami zainstalowanymi na serwerach fizycznych w ramach licencji. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi w trakcie ich pracy. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać wsparcie dla maszyn wirtualnych wykorzystujących co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows, Linux, Novell NetWare, UnixWare 7. 

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania oraz wsparcie przy jego wdrożeniu.


	26.
Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizację – Typ II
	Ilość – 1 komplet

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: przedłużenie wsparcia technicznego na poziomie co najmniej podstawowym i prawa do aktualizacji na okres 1 roku dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware Essentials Plus Kit dającego prawo do jego instalacji na 3 serwerach wyposażonych w 2 wielordzeniowe procesory fizyczne każdy. Przedłużenie należy dostarczyć w terminie do 4 grudnia 2014 r. tak, aby przedłużyć posiadane przez Zamawiającego wsparcie 

lub oprogramowanie równoważne dające prawo do jego instalacji na minimum 3 serwerach fizycznych, obsługujące co najmniej 2 wielordzeniowe procesory fizyczne na każdym serwerze, bez ograniczeń na liczbę rdzeni i bez ograniczeń na całkowitą pojemność pamięci RAM serwerów, umożliwiające przypisanie co najmniej 16 procesorów i 64GB pamięci RAM do każdej maszyny wirtualnej wykreowanej w tym oprogramowaniu, z możliwością obsługi co najmniej 50 maszyn wirtualnych w miarę dostępnych zasobów serwera fizycznego, umożliwiające bezpośrednie podłączenie urządzenia serwera fizycznego (np. karty SCSI, napędu taśmowego podłączonego do karty SCSI w serwerze fizycznym) do wykreowanej maszyny wirtualnej, tak aby ta maszyna sterowała urządzeniem w sposób wyłączny i bezpośrednio za pośrednictwem właściwych sterowników dla ww. urządzenia, z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku od jego zakupu do najnowszych wersji oprogramowania, gdy taka wersja zostanie opublikowana oraz prawem do wsparcia w okresie jednego roku od zakupu. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać podobną wydajność pracy wykreowanych na nim maszyn wirtualnych. Oprogramowanie równoważne musi posiadać system centralnego zarządzania poszczególnymi instancjami zainstalowanymi na serwerach fizycznych w ramach licencji. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi w trakcie ich pracy. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać wsparcie dla maszyn wirtualnych wykorzystujących co najmniej następujące systemy operacyjne: Windows, Linux, Novell NetWare, UnixWare 7.

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania oraz migrację środowiska wirtualnego opartego na oprogramowaniu VMware Essentials Plus Kit na nowe oprogramowanie.


	27.
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – Typ I
	Ilość – 1 komplet

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: przedłużenie co najmniej podstawowego wsparcia technicznego i prawa do aktualizacji w okresie 1 roku dla oprogramowania Symantec Backup Exec Small Business Edition wyposażonego w dodatkowego agenta dla środowiska Windows posiadanego przez Zamawiającego 

lub oprogramowanie równoważne zapewniające ochronę minimum 2 systemów Windows wraz z oprogramowaniem Active Directory, MS SQL Server, Exchange zapewniające możliwość składowania kopii zapasowych na wskazanym dysku lub puli dysków, składowania kopii zapasowych na taśmie streamera, składowania kopii zapasowych równolegle na dyskach, jak i taśmie streamera. Oprogramowanie równoważne musi obsługiwać technologię VSS podczas tworzenia kopii oraz współpracować co najmniej z Windows 2012 R2 Server. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość wykonywania kopii pojedynczych obiektów chronionych systemów z różnymi harmonogramami dedykowanymi dla tych obiektów. Oprogramowanie równoważne musi być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji tego oprogramowania w okresie minimum 1 roku i prawem do wsparcia w okresie jednego roku. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać odzyskiwanie pojedynczych obiektów z utworzonego archiwum (pliki, wiadomości email) oraz odzyskiwanie całości zarchiwizowanych danych do oryginalnej lub alternatywnej lokalizacji. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać archiwizację pojedynczych wskazanych plików, baz danych, zapewniać archiwizację pełną i przyrostową oraz pracę wg harmonogramu. Oprogramowanie równoważne musi współpracować z streamerem LTO-2, LTO-3 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Przewidywany miesięczny wolumen danych, które będą składowane wynosi około 6TB. 

	2.
	Typ licencjonowania: pudełkowa bezterminowa lub równoważna bezterminowa (nie przywiązana do sprzętu fizycznego).


	28.
Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – Typ II
	Ilość – 1 komplet

	L.p.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie Veeam Backup and Replication Standard. Oprogramowanie należy dostarczyć wraz z licencją pozwalającą na obsługę 3 serwerów dwuprocesorowych posiadanych przez Zamawiającego wyposażonych w oprogramowanie VMware vSphere lub w oprogramowanie, o którym mowa w tabeli 25 w przypadku dostarczania produktu równoważnego, o którym tam mowa. Licencja oprogramowania musi zapewniać możliwość dalszego zwiększenia ilości obsługiwanych serwerów poprzez zakup i dodanie przez Zamawiającego kolejnych licencji. Oprogramowanie musi być dostarczone wraz z prawem do aktualizacji i podstawowego wsparcia technicznego w okresie jednego roku od zakupu oprogramowania

lub oprogramowanie równoważne zapewniające możliwość wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych pracujących na serwerze VMware vSphere lub na oprogramowaniu, o którym mowa w tabeli 25 w przypadku dostarczania produktu równoważnego, o którym tam mowa, zapewniające co najmniej następujące możliwości: wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez konieczności instalowania na tych maszynach agenta, wykonywanie kopii maszyn wirtualnych w trakcie ich pracy bez wpływu na ich pracę, jak i maszyn wyłączonych, replikacja maszyn wirtualnych na inny serwer fizyczny wyposażony w oprogramowanie do wirtualizacji zgodnie z harmonogramem, możliwość praktycznie natychmiastowego odtworzenia maszyny z backupu przy wykorzystaniu wystawianego przez oprogramowanie równoważne udziału sieciowego NFS bazującego na kopii maszyny, obsługa napędów taśmowych LTO do wykonywania archiwizacji maszyn na taśmę, obsługa harmonogramów umożliwiających wykonywanie kopii zapasowych i replikacji danych w określonych odstępach czasowych, obsługa odtwarzania maszyn wirtualnych na dotychczasowym serwerze, jak i nowym serwerze wirtualizacji, obsługa odtwarzania pojedynczych plików maszyn wirtualnych opartych na systemach operacyjnych co najmniej Windows i Linux. Oprogramowanie równoważne musi posiadać prawo do aktualizacji i podstawowego wsparcia technicznego w okresie jednego roku od zakupu oprogramowania. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość obsługi 3 serwerów fizycznych wyposażonych w 2 procesory każdy. Licencja oprogramowania równoważnego musi zapewniać możliwość dalszego zwiększenia ilości obsługiwanych serwerów poprzez zakup i dodanie przez Zamawiającego kolejnych licencji.


	29.
Oprogramowanie serwerowe – Typ I
	Ilość – 2 licencje

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard w angielskiej wersji językowej, typ licencjonowania MOLP

lub oprogramowanie równoważne w pełni kompatybilne z ww. oprogramowaniem w zakresie funkcjonalności katalogu Active Directory, zakresu zarządzania użytkownikami, możliwością uruchomienia serwerów: www wspierającego strony wykorzystujące język asp i .Net, DNS z możliwością automatycznego aktualizowania adresów IP stacji roboczych, serwisu uwierzytelniania sieciowego kompatybilnego z RADIUS, udostępniania plików w sieci LAN dla oprogramowania klienckiego opartego na platformie Windows przy wykorzystaniu zaawansowanych schematów uprawnień, systemu replikacji plików przechowywanych na udostępnionych udziałach pomiędzy serwerami, możliwością uruchomienia centrum certyfikacji zintegrowanego z katalogiem Active Directory wraz z możliwościami dostosowywania szablonów certyfikatów i wykorzystaniem infrastruktury PKI do logowania się na stacje robocze, możliwościami zarządzania konfiguracją stacji roboczych opartych na platformie Windows w zakresie ich konfiguracji i uwierzytelniania, zgodne z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego licencjami User CAL dla oprogramowania Windows Serwer 2012 R2, w przypadku braku zgodności z aktualnie posiadanymi licencjami należy wraz z oprogramowaniem równoważnym dostarczyć dodatkowe 270 licencji dostępowych. Oprogramowanie równoważne musi zapewniać możliwość uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy w środowisku Windows bez istotnego zmniejszenia wydajności pracy tego oprogramowania.

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania oraz wsparcie przy instalacji, uruchomieniu i integracji z istniejącą infrastrukturą.

	2.
	Pozostałe wymagania: prawo do instalacji najnowszych wersji ww. oprogramowania w okresie minimum 2 lat od zakupu w przypadku pojawienia się jego nowej wersji.


	30.
Oprogramowanie serwerowe – Typ II
	Ilość – 1 licencja

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: Oprogramowanie Microsoft Exchange 2013 Standard w angielskiej wersji językowej, typ licencjonowania MOLP 

lub oprogramowanie równoważne w pełni kompatybilne z ww. oprogramowaniem w zakresie funkcjonalności obsługi poczty elektronicznej, folderów publicznych i kalendarzy. W pełni kompatybilne z oprogramowaniem Outlook posiadanym przez Zamawiającego w zakresie pełnej jego funkcjonalności, współpracujące z oprogramowaniem Exchange posiadanym przez Zamawiającego w zakresie routingu ruchu pocztowego, możliwości migracji skrzynek pocztowych poszczególnych użytkowników, współpracujące z katalogiem Active Directory zawierającym wszystkie informacje na temat skrzynek pocztowych użytkowników i zapewniające uwierzytelnianie użytkowników w katalogu Active Directory, zgodne z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego licencjami CAL dla oprogramowania Windows Exchange 2013, w przypadku braku zgodności z aktualnie posiadanymi licencjami należy wraz z oprogramowaniem równoważnym dostarczyć dodatkowe 50 licencji dostępowych.

W przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego należy zapewnić odpowiednie szkolenia dla administratorów z zakresu obsługi i eksploatacji tego oprogramowania oraz wsparcie przy instalacji, wdrożeniu i integracji z istniejącą infrastrukturą.

	2.
	Pozostałe wymagania: prawo do instalacji najnowszych wersji ww. oprogramowania w okresie minimum 2 lat od zakupu w przypadku pojawienia się jego nowej wersji.


	31. Oprogramowanie Firewall
	Ilość – 1 komplet

	Lp.
	Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

	1.
	Wymagania ogólne: przedłużenie wsparcia technicznego do oprogramowania Barracuda NG Firewall Vx250 oraz zapewnienie aktualizacji oprogramowania i aktualizacji następujących modułów oprogramowania: Application Control, IPS, Barracuda Webfilter, Barracuda NG Webfilter na okres co najmniej 3 lat 

lub oprogramowanie lub urządzenie o równoważnej funkcjonalności cechujące się co najmniej następującymi możliwościami:

1. 
Filtrowanie pakietów oparte na kontroli stanu połączenia (Stateful Inspection Firewall).

2. 
Obsługa protokołów minimum IPv4, IPv6, ARP.

3. 
Ochrona przed atakami minimum Dos/DDos, IP spoofing, SYN flooding, flood ping oraz ochrona przed skanowaniem portów i adresów. 

4. 
Obsługa flirtowania pakietów dla protokołów dynamicznych minimum: RPC (ONC-RPC, DCE-RPC), SIP, H.323, SCCP, FTP oraz dla pozostałych protokołów wykorzystujących porty statyczne.

5. 
Obsługa wielu łącz internetowych z możliwością automatycznego ich przełączania w momencie awarii, jak również z możliwością wykorzystywania kilku łącz równocześnie minimum za pomocą technologii multipath routing.

6. 
Obsługa pakietów o zwykłej wielkości jak i tzw. jumbo frame o wielkości minimum 9kB.

7. 
Obsługa funkcjonalności przezroczystego Proxy minimum dla protokołu TCP.

8. 
Obsługa w protokole IPv4 funkcji NAT (co najmniej source i destination), NAPT, PAT, Proxy ARP

9. 
Obsługa VPN w zakresie: zestawiania połączeń za pomocą protokołów PPTP, L2TP, IPSec, Tina, protokołu własnego producenta rozwiązania, obsługa algorytmów szyfrowania minimum AES128, AES256, 3DES, obsługa zarządzania ruchem w obrębie sieci VPN za pomocą technologii minimum traffic shaping z obsługą minimum 3 priorytetów w tym jeden priorytet dla ruchu VoIP minimalizujący opóźnienia, możliwość ograniczenia pasma jakie dany tunel ma wykorzystywać w ramach łącza, możliwość kompresji danych przesyłanych przez zestawiony tunel, możliwość zestawiania tunelu site to site przy wykorzystaniu kliku łączy na zasadzie wykorzystywania kilku kanałów fizycznych wchodzących w skład danego tunelu – obsługa minimum 4 kanałów na jeden tunel wraz z możliwością agregacji wydajności poszczególnych kanałów na poziomie sesji i na poziomie pojedynczych pakietów, możliwość wyznaczania kanałów zapasowych, detekcja uszkodzenia danego kanału i przełączenie ruchu na sprawne kanały w przypadku uszkodzenia, czas detekcji uszkodzenia nie większy niż 3s, możliwość zestawiania tuneli zarówno na łączach internetowych, jak i łączach dedykowanych do transmisji danych, klient dla zestawiania tuneli client to site dla minimum oprogramowania Windows i Linux wraz z zintegrowanym firewallem i możliwością centralnej konfiguracji ustawień firewalla, możliwość budowy tuneli VPN w strukturze gwiaździstej z jednoczesnym zapewnieniem komunikacji pomiędzy wszystkimi lokalizacjami.

10.
Zarządzanie ruchem w zakresie: limitowania pasma za pomocą technologii traffic shaping z obsługą minimum 3 priorytetów i dynamicznym podziałem dostępnego pasma w zależności od poziomu ruchu wygenerowanego dla danego priorytetu ogólnie i w zależności od przynależności do danej grupy przez użytkownika, funkcja QoS.

11.
Monitoring ruchu sieciowego z możliwością osobnej obserwacji ruchu generowanego przez protokoły dynamicznie otwierające porty, takie jak SIP, RPC. 
12.
Obsługa funkcji IPS i IDS wraz z aktualizacją sygnatur i możliwością tworzenia własnych sygnatur.

13. Obsługa funkcji inspekcji ruchu w protokołach nieszyfrowanych, jaki i w protokołach szyfrowanych minimum HTTPS.

14.
Obsługa funkcji filtrowania ruchu w warstwie 7 protokołu TCP/IP dla minimum 500 aplikacji typu P2P, komunikatory, gry. 

15, Wbudowane w rozwiązanie równoważne serwery DHCP, DNS.

16. Obsługa funkcji Proxy http, ssh, ftp.

17. Obsługa filtrowania url’i wraz z aktualizacja zbiorów url’i przez producenta.

18.
Bramka SMTP z filtrem protokołu SMTP i filtrem wykrywającym wiadomości niechciane (spam).

19. Uwierzytelnianie klientów za pomocą protokołów i technologii minimum x.509, NTLM, Radius, RSA Securit, LDAP/LDAPS, Active Directory.

20. Funkcjonalność wprowadzenia modyfikacji reguł filtrowania i konfiguracji a następnie aktywowania wszystkich wprowadzonych zmian.

21. 
Funkcjonalność testowania reguł.

22.
Możliwość tworzenia własnych obiektów sieciowych (minimum definiowane przez adresy IP, grupy adresów IP, zakresy adresów IP) wraz z możliwością nazywania zdefiniowanych obiektów i ich wykorzystywania w regułach.

23.
Możliwość tworzenia własnych obiektów dla protokołów opartych na portach statycznych, jak i portach dynamicznych.

24.
Możliwość tworzenia dynamicznych reguł firewalla opartych o przypisanie użytkownika do grupy, przedział czasowy, w jakim dana reguła ma działać.

25.
Możliwość podzielenia reguł firewalla na grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia lub inny sposób organizacji reguł firewalla tak, aby zapewnić jak najkrótszą ścieżkę przetwarzania oraz czytelność reguł dla użytkownika rozwiązania.

26.
Generowanie statystyk ruchu przepływającego przez rozwiązanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

27.
Obsługa routingu z trasami definiowanymi zarówno statycznie, jak i dynamicznie wraz z obsługą protokołów OSPF i RIP.

28.
Możliwość zarządzania rozwiązaniem zdalnie za pomocą oprogramowania działającego na platformie Windows lub za pomocą przeglądarki Web.

Rozwiązanie równoważne musi posiadać certyfikat zgodności ze standardem IPSec w zakresie VPNC Basic & AES Interop Certified, musi spełniać wymagania normy ISO 15408 Common Criteria na poziomie EAL 4+.

Rozwiązanie równoważne musi mieć możliwość zestawienia tuneli VPN przy wykorzystaniu protokołu Tina VPN z pozostałymi firewallami Barrakuda NG Firewall eksploatowanymi przez Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania sprzętowego rozwiązania równoważnego takie urządzenie musi być wyposażone w minimum 8 niezależnych portów Ethernet zakończonych złączem RJ-45 o wydajności 10/100/1000 obsługujących funkcję 802.1q VLAN, urządzenie takie musi zapewniać obsługę co najmniej 10 segmentów sieci. Wydajność takiego urządzenia w zakresie filtrowania pakietów nie może być mniejsza jak 1,5 Gbps.

W przypadku zaoferowania programowego rozwiązania równoważnego takie rozwiązanie musi umożliwiać obsługę minimum 8 fizycznych kart sieciowych Ethernet o wydajności 10/100/1000 obsługujących funkcję 802.1q VLAN, musi umożliwiać obsługę co najmniej 10 segmentów sieci, wraz z oprogramowaniem należy dostarczyć system operacyjny obsługujący procesory standardu x86. System operacyjny i oprogramowanie musi być kompatybilne z istniejącym sprzętem eksploatowanym przez Zamawiającego tj. minimum serwerami x3650 m3 chyba że oprogramowanie to ma formę virtual appliance, którą można uruchomić na bazie oprogramowania VMware.

Do rozwiązania równoważnego należy zapewnić w okresie co najmniej 3 lata od daty zakupu prawo do aktualizacji sygnatur i baz, prawo do aktualizacji rozwiązania, wsparcie techniczne realizowane minimum w trybie 8x5 (przez 8 godzin w dni robocze) minimum w języku polskim.

W przypadku dostarczenia rozwiązania równoważnego szkolenie dla minimum 2 administratorów z zakresu eksploatacji i zaawansowanej konfiguracji ww. rozwiązania, szkolenie musi być zrealizowane  w Warszawie oraz należy zapewnić migrację posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania do rozwiązania równoważnego.


Tabela nr 2 - Warunki realizacji umowy - Szczegółowy podział dostaw do poszczególnych lokalizacji.

	L.p.
	Asortyment – Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, przedłużenie wsparcia do oprogramowania i przedłużenie prawa do aktualizacji oprogramowania.
	Ilość ogółem
	Adres miejsca dostawy i liczba asortymentu dostarczanego do wskazanego miejsca

	
	
	
	Urząd Pracy  m.st. Warszawy 

ul. E. Ciołka 10A
	Urząd Pracy  m.st. Warszawy 

ul. Grochowska 171B

	1
	Serwer
	2 szt.
	0
	2

	2
	Komputer stacjonarny Typ I
	2 szt.
	0
	2

	3
	Komputer stacjonarny Typ II
	55 szt.
	40
	15

	4
	Laptop (komputer przenośny)
	2 szt.
	1
	1

	5
	Monitor LCD
	10 szt.
	4
	6

	6
	Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości
	15 szt.
	10
	5

	7
	Drukarka laserowa z obsługą wydruków czarno-białych, w skali szarości i w kolorze
	2 szt.
	2
	0

	8
	Urządzenie wielofunkcyjne z obsługą wydruków czarno-białych i w skali szarości
	2 szt.
	2
	0

	9
	Skaner dokumentów
	2 szt.
	1
	1

	10
	Aktywne urządzenie sieciowe – Typ I
	4 szt.
	2
	2

	11
	Aktywne urządzenie sieciowe – Typ II
	4 szt.
	2
	2

	12
	Moduł 10Gbps
	1 komplet
	0
	1

	13
	Moduł FC
	2 komplety
	0
	2

	14
	Zasilacz awaryjny UPS
	1 szt.
	0
	1

	15
	Moduł dodatkowych akumulatorów do zasilacza awaryjnego UPS
	1 szt.
	1
	0

	16
	Listwa dystrybucyjna zasilania w szafie RACK
	1 szt.
	0
	1

	17
	Dysk twardy SSD
	9 szt.
	0
	9

	18
	Napęd LTO
	1 komplet
	0
	1

	19
	Konsola serwerowa z ekranem LCD
	1 szt.
	1
	0

	20
	Oprogramowanie antywirusowe
	1 komplet
	0
	1

	21
	Oprogramowanie antywirusowe dla serwera poczty i oprogramowanie do filtrowania niechcianych wiadomości e-mail  
	250 licencji
	0
	250

	22
	Oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu wizyjnego
	1 licencja
	0
	1

	23
	Oprogramowanie do przeprowadzania audytu stacji roboczych i kontroli działań użytkowników na stacjach roboczych
	1 komplet
	0
	1

	24
	Oprogramowanie typu system operacyjny dla stacji roboczych
	2 licencje
	0
	2

	25
	Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizacje – Typ I
	1 komplet
	0
	1

	26
	Oprogramowanie serwerowe – obsługujące wirtualizacje – Typ II
	1 komplet
	0
	1

	27
	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – Typ I
	1 komplet
	0
	1

	28
	Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – Typ II
	1 komplet
	0
	1

	29
	Oprogramowanie serwerowe – Typ I
	2 licencje
	0
	2

	30
	Oprogramowanie serwerowe – Typ II
	1 licencja
	0
	1

	31
	Firewall
	1 komplet
	0
	1
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